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oo it PTW

1 Uso previsto 2 Indicaciones de
seguridad

Track-it Import Client es necesario para poder
exportar datos de programas de PTW a la base
de datos Track-it.

A ATENCION

Manipulacién indebida.

Track-it Import Client se suministra conjunta- A
iOperacion inadecuada!
mente con otros programas de PTW.
Este documento es un suplemento al manual
Track-it Import Client incluye el programa Track- de usuario del programa de PTW a partir del
it Import Configuration. cual desea exportar los datos a la base de
datos Track-it. Utilice el documento solamente
en combinacioén con el manual del usuario del

programa de PTW.

Observe cuidadosamente las indicaciones
generales y de seguridad referidas en el
manual de usuario del programa de PTW.

PTW-Freiburg
Physikalisch-Technische Werkstatten
Dr. Pychlau GmbH

Lérracher Stralle 7

79115 Freiburg

Alemania

Tel: +49 761 49055-0

Fax: +49 761 49055-70

info@ptw.de

www.ptw.de
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3 Instalacion

El programa de instalacion de Track-it Import 3.1 Requisitos minimos del
Client se encuentra en el CD/DVD de instalacién sistema

del software a partir del cual desea exportar los

datos a la base de datos Track-it. Sistemas Windows 7 Professional x32/x64

operativos: Windows 8 / 8.1 Pro x32/x64
Windows 10 Pro x32/x64
Se debera tener instalados los
ultimos Service packs y actuali-
zaciones.
La lista de todos los sistemas
operativos aprobados para este
software, se encuentra en las
notas de version (Release Notes)
en el CD/DVD de instalacion.

Instale Track-it Import Client de acuerdo con el
apartado "Instalacion" del manual de usuario del
programa correspondiente.

.NET Frame- .NET Framework 4.5.1 o superior

work (instalacion automatica durante
la configuracion)
Las versiones de

.NET Framework requeridas
solo se instalaran en el caso que
no hayan sido instaladas previa-
mente.

Procesador: Pentium 1V,
minimo 2 GHz
o procesador compatible
se recomienda procesador mul-
tinacleo,
2,3 GHz o mejor

RAM: minimo 2 GB RAM
se recomienda 4 GB
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Disco duro: minimo 100 MB de espa-
cio de memoria libre para
Track-it Import Client y
minimo 2 GB de espa-
cio de memoria libre para
.NET Framework 4.5.1

Gréfica: XGA (1024 x 768 pixeles)
0 mayor resolucién
se recomienda SXGA
(1280 x 1024 pixeles)
tamafo de fuente predetermi-
nado activado

Software: programa visor de PDF
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4 Componentes

El software Track-it Import Client incluye los
siguientes componentes:

— Cuadro de didlogo Track-it Import:
definicién de los parametros de medicion y
propiedades a exportar

— Software Track-it Import Configuration:
preconfiguracion del Track-it Import Clienty de
los parametros de medicion

Software de PTW

de medicién

Track-it

parametros Import Client

predefinidos

A 4

Cuadro de dialogo
Track-it Import

A 4

Track-it Import
Configuration

A 4

Track-it
Base de datos

Figura 1:  Relacion entre los componentes
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41 Cuadro de diadlogo Track-
it Import

El cuadro de dialogo Track-it Import se utiliza para
definir los parametros de medicién que se expor-
taran a la base de datos Track-it.

También se pueden introducir parametros de
medicién definidos por el usuario.

El cuadro de didlogo Track-it Import se muestra
siempre y cuando se haya definido en el software
Track-it Import Configuration.

4.2 Track-it Import
Configuration

Track-it Import Configuration es un software que
le permite configurar los siguientes ajustes defini-
dos por el usuario para la exportacion de datos a
la base de datos Track-it.

Configuraciones basicas

— Configuracion del enlace a la aplicacion servi-
dor Track-it

— Definicién del idioma de la interfaz de usuario

Ajustes para la exportacion de los
parametros de medicion y los valores limite

Cada software de PTW requiere y gestiona dife-
rentes parametros de medicion. Esto significa
que, de forma predeterminada, se exportan dife-
rentes parametros de medicién a la base de datos
Track-it en cada caso.

Estas son las opciones disponibles del software
Track-it Import Configuration:

— Seleccion de parametros de medicion reque-
ridos adicionalmente

— Desactivacion de la seleccion de parametros
de medicion innecesarios

— Creacion y gestion de parametros de medicion
adicionales definidos por el usuario

De forma predeterminada, un software de PTW
que gestiona valores limite no exporta los valores
limite a la base de datos Track-it.

Track-it Import Configuration permite definir el
software de PTW cuyos valores limite usted tam-
bién desea transferir.

Track-it utiliza estos valores limite, por ejemplo,
para la visualizacion de las curvas de tendencia.

D950.196.01/02 es
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5 Configuraciones en el software Track-it Import

Configuration
5.1 Inicio 5.2 Salida
® Haga clic en el botén Iniciar de Windows Elija uno de los siguientes procedimientos para
— Programas salir de Track-it Import Configuration:
— PTW
— Tools ® Seleccione el menu File — Exit.

— Track-it Import

— icono Track-it Import Configuration. ® Presione la combinacion de teclas Alt+F4.

- Se mostrarad la pantalla principal Track-it * Haga doble clic en el icono del programa en la

Import Configuration (ver Figura 2). barra de titulo de la pantalla principal.

Haga clic en el botén de Windows en la

* Alternativamente, puede iniciar Track-it Import barra de titulo de la pantalla principal.

Configuration a través de MEPHYSTO Navi-
gator.

8 D950.196.01/02 es



Track-it Import Client

Configuraciones en el software Track-it Import Configuration

PTW

5.3 Configuraciones basicas

5.3.1 Ajustes para exportacion
de datos a la base de datos
Track-it

Se mostrara la pantalla principal de Track-it
Import Configuration:

1 PTW-Track-it Import Configuration x

Eile Tools Help

Import configuration

Track-it

host name / IP address 127.001

Track-it port BURG

User credentials
Remove Track-it user credentials for data import from
Reset
local cache.

Figura 2:  Pantalla principal Track-it Import
Configuration

® |Introduzca la direccion IP o el nombre de host
y el nUmero de puerto de la aplicacion de servi-
dor Track-it en los cuadros de entrada corres-
pondientes.

Ejemplo:

Tanto la aplicacion de servidor Track-it como
el programa a partir del cual desea exportar
los datos a la base de datos Track-it estan en
el mismo PC y el numero de puerto es 8080.
En este caso, las entradas son:

127.0.0.1y 8080

® Guarde los ajustes seleccionando el menu
File — Save.

5.3.2 Restablecimiento de los datos
de usuario de Track-it

Después de la exportacion de datos, la informa-
cion de inicio de sesion (nombre de usuario y
contrasefia) en Track-it permanecen almacena-
dos durante un periodo de tiempo que puede ser
configurado en Track-it. Esto le permite seguir
exportando datos sin tener que iniciar sesion de
nuevo.

e Para restablecer los datos de usuario en
Track-it, haga clic en el boton Reset en el
recuadro User credentials.

-> Enlapréxima exportacion de datos que realice
a la base de datos Track-it, el usuario tendra
que iniciar nuevamente sesion en Track-it.

5.3.3 Seleccionar el idioma

La pantalla Track-it Import Configuration puede
visualizarse en inglés y en aleman.

e (Cambie el idioma seleccionando el menu
Options — Change language.

¢ Guarde el nuevo idioma seleccionando el
menu File — Save.
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5.4 Ajustes parala
exportacion de los
parametros de mediciéon y
los valores limite

5.4.1 Ajustes de los parametros de
medicién

Cada software de PTW requiere y gestiona dife-
rentes parametros de medicion. Esto significa
que, de forma predeterminada, se exportan dife-
rentes parametros de medicion a la base de datos
Track-it en cada caso.

Estas son las opciones disponibles del software
Track-it Import Configuration:

— Seleccion de parametros de medicion reque-
ridos adicionalmente

— Desactivacion de la seleccion de parametros
de medicion innecesarios

— Creacion y gestion de parametros de medicion
adicionales definidos por el usuario

® Seleccione el menu Tools — Options.

- Se mostrara el cuadro de didlogo Options -
pestafa Measuring Parameters:

+ Options - 0 %
Measuring Parameters  Limit Values

Show measuring parameters dialog for the selected applications at import

[J BeamDose MultiCheck [ verisoft

O eeamscAN

(] epidSoft [ pQaSoft

(] IsoCheck epid QUICKCHECK

Edit measuring parameters ﬂ m

Figura 3: Cuadro de dialogo Options - pestana
Measuring Parameters

En este cuadro de didlogo, defina el software de
PTW que ofrecera las opciones de edicion de los
parametros de medicién y las propiedades antes
de transferirlos a la base de datos Track-it.

® Seleccione las casillas de verificacion corres-
pondientes.

® Confirme los ajustes establecidos con OK.

-> Se cerrara el cuadro de dialogo Options vy
se mostrara la pantalla principal de Track-it
Import Configuration.

® Guarde todos los ajustes con el menu
File — Save.

- Para el software de PTW seleccionado, se
mostrara el cuadro de dialogo Track-it Import
para edicion de los parametros de medicion y
las propiedades antes de exportarlos a la base
de datos Track-it. Para mayor informacién, ver
el apartado 6 "Configuraciones en el cuadro
de dialogo Track-it Import".

10
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Ademas, usted puede editar los parametros de
medicion del software de PTW seleccionado y
afiadir otros parametros de medicion y unidades.

® Paraello, haga clic en el botén Edit measuring
parameters.

= Se mostrara el cuadro de dialogo Edit Measu-
ring Parameters.

Para mayor informacién, ver el apartado 5.4.2
"Edicion de los parametros de medicién".

D950.196.01/02 es 11
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5.4.2 Edicion de los parametros de
medicion

® Para editar los parametros de medicion, en
el cuadro de didlogo Measuring Parameters,
haga clic en el botén Edit measuring parame-
ters.

-> Se mostrara el cuadro de didlogo Edit Measu-
ring Parameters.

+ Edit Measuring Parameters

Name Unit Value type 3:2‘5‘@‘ NOMEX QUICKCHECK Commentar
User-defined measuring parameters (1) )

<New entry> String ~ o (m] a
Predefined measuring parameters (57)

Accessory String m] a

Applicator String a (m] a

Block String [m] (] a

Class name String a a a

Collimator angle ° Double 0 a a

Collimator offset X mm Double o a [m] a

Collimator offset ¥ mm Double 0 a a a

Depth mm Double a [m] a

Distance to agreement criteria mm Double 1 a [m] a

Dose difference criteria % Double 1 a [m] a

Dose difference referral string a a a

Dose difference referral value Gy Double 2 a a a

Dose evaluation threshold % Double 1 a [m] a

Energy MV/MeV  Double 1 [}

Exposure time s Double 1 a a

FFF Boolean o

Field shape String a

Field size em x cm Area

Field size definition string m] [m] a .

Figura 4: Cuadro de dialogo Edit Measuring Parameters
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5.4.21 Asignacion de los parametros de
medicion al software de PTW

Para cada software de PTW activado en el cua-
dro de dialogo Options bajo la pestafia Measu-
ring Parameters (ver apartado 5.4.1 "Ajustes de
los parametros de medicion"), se visualizara una
columna en el cuadro de dialogo Edit Measuring
Parameters. Cada software de PTW se mostrara
con un color diferente.

Para exportar un parametro de medicion, éste
debe estar asignado al software de PTW. La
asignacion se realiza seleccionando la casilla de
verificacion en la columna del software de PTW
correspondiente. Tras ser exportado a la base de
datos Track-it, el parametro de medicién seleccio-
nado se mostrara en el cuadro de dialogo Track-it
Import.

De forma predeterminada, los parametros de
medicion exportados desde un software de PTW
se muestran en un campo coloreado, y las casi-
llas de verificacién correspondientes aparecen
seleccionadas.

— Si las casillas de verificacion seleccionadas
aparecen atenuadas no se pueden desactivar.

— Si no aparecen atenuadas, usted puede des-
activar las casillas de verificacion selecciona-
das (p. €j., el parametro de medicién Exposure
time para el NOMEX). En el cuadro de dia-
logo Track-it Import también se desactivaran
las casillas de verificacién correspondientes.

Restablecer los valores predeterminados

® Para restablecer la configuracion predetermi-
nada de un software de PTW en particular,
haga clic en su nombre en el encabezado de
la columna.

= Tras la confirmacién de la solicitud, se resta-
bleceran los ajustes predeterminados del soft-
ware de PTW.

5.4.2.2 Parametros de medicion
predefinidos

PTW ha predefinido un conjunto de parametros
de medicion; este conjunto incluye todos los para-
metros de medicién proporcionados por un soft-
ware de PTW y que normalmente son necesarios.
Estos parametros de mediciéon se muestran en el
recuadro Predefined measuring parameters.

De forma predeterminada, solamente se muestra
el recuadro Predefined measuring parameters.

No es posible editar o borrar parametros de medi-
cion predefinidos. No es posible introducir un
comentario para un parametro de medicion pre-
definido.

Haciendo clic en el encabezado, usted puede
mostrar y ocultar la lista completa de parametros
de medicion predefinidos.

5.4.2.3 Parametros de medicion definidos
por el usuario

En el cuadro de dialogo Edit Measuring Parame-
ters, usted puede crear y gestionar parametros de
medicion definidos por el usuario.

Los parametros de medicion definidos por el
usuario se mostraran en el recuadro User-defined
measuring parameters. Este recuadro se agre-
gard tras crear el primer pardmetro de medicién
configurado por el usuario.

Haciendo clic en el encabezado, usted puede
mostrar y ocultar la lista de los parametros de
medicién definidos por el usuario.

D950.196.01/02 es
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Anadir un parametro de medicion

® Haga clic en el botén New.

= En el recuadro User-defined measuring para-
meters se anadira una linea en blanco.

Introduzca el nombre del parametro de medi-
cion y defina sus propiedades.

Para ello, siga las siguientes reglas:

— Campos de texto:
En los campos de texto usted puede intro-
ducir todos los textos que se desee, p. €j.,
el nombre del parametro de medicion.

— Cuadros de lista:
Los cuadros de lista proporcionan una
relacion de opciones a elegir. No es posible
introducir texto libre.

En la columna del software de PTW selec-
cione la casilla de verificacion del parametro
de medicién que desea exportar.

NOTA

Los parametros de medicion definidos por el
usuario se identifican con un asterisco "*" en el
cuadro de diadlogo Track-it Importy en Track-it.

Editar parametros de medicién

Cambie el nombre o las propiedades del para-
metro de medicion.

Seleccione o desactive la casilla de verifi-
cacion en la columna del software de PTW
correspondiente.

Eliminar parametros de medicion

En el recuadro User-defined measuring para-
meters, haga clic en la fila del parametro que
desea eliminar y elimine la fila con la tecla
Supr.

Tenga cuidado de no hacer clic en un campo
de texto. En este caso, la tecla Supr sola-
mente borraria el texto del campo de texto.

14
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5.4.2.4 Propiedades de los parametros de
medicion

De forma predeterminada para cada parame-
tro de medicién se muestran las propiedades
siguientes:

— Unit

— Value type

— Decimal places

Puede mostrar y ocultar las columnas con las pro-
piedades de los parametros de medicion selec-
cionando o desactivando la casilla de verificacién
Show measuring parameter properties.

5.4.2.5 Guardar ajustes de los parametros
de medicién

® Guarde todos los ajustes haciendo clic en el
botén Save.

- Se cerrara el cuadro de dialogo Edit Measu-
ring Parameters y se mostrara el cuadro de
didlogo Options.

- Se guardaran los ajustes.

PTW

D950.196.01/02 es
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5.4.3 Editar las unidades

® Para editar las unidades en el cuadro de dia-
logo Edit Measuring Parameters, haga clic en
el botén Edit units.

- Se mostrara el cuadro de dialogo Edit Units.

+ Edit Units

Name of units Abbreviation of units Name of units
Degree [math.] ’
Millimeter mm

Percent %

Gray Gy
Megavolt/Megaelectronvolt Mv/MeV

Second s

Centimeter x centimeter cm x cm

Monitor unit MU

Menitor unit per minute MU/min

Megaelectronvelt per atomic mass unit MeV/u

Hertz Hz

Milliampere second mAs

Milliampere ma

Kilovolt kv

No unit selected None =

Predefined units User-defined units

- B X

Abbreviation of units

n Cancel

Figura 5: Cuadro de dialogo Edit Units

No es posible editar o borrar las unidades en el
recuadro Predefined units.

En el recuadro User-defined units se pueden ana-
dir unidades definidas por el usuario, y las unida-
des afiadidas se pueden editar y eliminar.

Modificar el orden de las unidades

Usted puede ordenar las unidades en ambos
recuadros por una de las columnas.

* Para ello, haga clic en el encabezado de la
columna correspondiente.

D950.196.01/02 es
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5.4.3.1 Unidades definidas por el usuario

Agregar una unidad

NOTA

El nombre y la abreviatura de una unidad
deben ser unicos.

® Enelrecuadro User-defined units, haga clic en
el campo de entrada en la columna Name of
units e introduzca el nombre deseado.

* En el campo de entrada de la columna
Abbreviation of units introduzca la abreviatura
deseada.

¢ Confirme la entrada con la tecla Tab o con la
tecla Entrar.

- Se afiadira una nueva linea para la siguiente
unidad.

¢ Afada mas unidades si es necesario.

Las entradas que no cumplan con los requisitos
no se guardaran. Los campos de entrada se iden-
tifican con un marco rojo. Al desplazar el cursor
del ratdon sobre los campos de entrada se mos-
trara un mensaje apropiado.

Editar una unidad

® Haga clic en el nombre o la abreviatura que
desee editar.

* Modifique el nombre o la abreviatura.

Eliminar una unidad
® Haga clic en la fila que desea eliminar.

* Borre lafila con la tecla Supr.

5.4.3.2 Guardar los ajustes de la unidad

® Confirme todos los ajustes establecidos con
OK.

-> Se cerrara el cuadro de dialogo Edit Units y se
mostrara el cuadro de dialogo Edit Measuring
Parameters.

® Cierre el cuadro de dialogo Edit Measuring
Parameters haciendo clic en el botén Save.

=> Se cerrara el cuadro de dialogo Edit Measu-
ring Parameters y se mostrara el cuadro de
dialogo Options.

=> Se guardaran los ajustes.

D950.196.01/02 es
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5.4.4 Configuracién de los valores
limite

De forma predeterminada, un software de PTW
que gestiona valores limite no exporta los valores
limite a la base de datos Track-it.

En el siguiente cuadro de dialogo, usted puede
definir que el software de PTW seleccionado tam-
bién transfiera los valores limite.

Si los valores limite exportados estan disponibles
en Track-it, estos valores limite se utilizaran, por
ejemplo, para la visualizacion de las curvas de
tendencia.

® Seleccione el menu Tools — Options.

- Se mostrara el cuadro de dialogo Options pes-
tafia - Measuring Parameters.

® Haga clic en la pestafia Limit Values.

- Se mostrara el cuadro de dialogo Options pes-
tafia - Limit Values:

+ Options - 0 x
Measuring Parameters  Limit Values
Import limit values of the selected applications
[ MultiCheck O Verisoft
[ pQasoft
[ 1s0Check =pid [ quickcHECK
n

NOTA

Los software de PTW que aparecen atenuados

no tienen valores limite disponibles.

Figura 6: Cuadro de dialogo Options - pestafia
Limit Values

® Seleccione la casilla de verificacion de cada
uno de los software de PTW cuyos valo-
res limite desea exportar a la base de datos
Track-it.

® Confirme los ajustes establecidos con OK.

- Se cerrara el cuadro de dialogo Options y
se mostrara la pantalla principal de Track-it
Import Configuration.

® Guarde todos los ajustes con el menu
File — Save.

18
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6 Configuraciones en el cuadro de dialogo Track-it Import

Si un software de PTW esta habilitado para la
exportacion de datos a la base de datos Track-it,
esta se realiza con la funcion Export to Track-
it. Después de activar la casilla de verificaciéon
para el software de PTW correspondiente en el
Track-it Import Configuration (ver apartado 5.4.1)
se mostrara el cuadro de dialogo Track-it Import
(ver Figura 7).

El cuadro de dialogo Track-it Import contiene las
tres pestafias siguientes:

— Measuring Parameters:
lista de los parametros de medicion a importar

— Propetties:
unidad de radiacion, software y dispositivo de
medicion

— Measurement Comments:
comentario de todas las mediciones a impor-
tar y lista de los archivos que se afiadiran al
comentario

Todas las pestafias muestran el nimero de medi-
ciones cargadas para la importacion. Si la expor-
tacion de los valores limite ha sido activada
(ver apartado 5.4.4 "Configuraciéon de los valo-
res limite"), entonces también aparece indicado
el numero de valores limite.

* Las modificaciones realizadas en el cuadro
de dialogo Track-it Import se pueden cancelar
haciendo clic en el boton Discard changes.

- Las tres pestafias se restableceran al estado
inicial.

Cuando el contenido de todos los parametros
de medicion y propiedades es valido, el botén
Track-it aparece activo y las mediciones pueden
ser importadas a la base de datos Track-it.
De lo contrario, aparecera el siguiente | .
simbolo de advertencia en la pestafia ‘L
correspondiente.

* |nicie la importacién a la base de datos de
Track-it haciendo clic en el botén Track-it.

(o]

® Cancele la operacion de importacion haciendo
clic en el botén Cancel.

-> Se mostrara la ventana de inicio de sesién con
los mensajes correspondientes.

=> Los cambios realizados en el cuadro de dia-
logo Track-it Import se guardaran después de
la importacion. Para la siguiente importacion,
los valores almacenados se preestableceran
de nuevo.

D950.196.01/02 es
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6.1 Pestana Measuring Edicion de los parametros de medicion antes
Parameters de la importacion
®* Desmarque los parametros de medicion que
+ Track-it Import from NOMEX - B8 X . .
T S S Y S — no desee importar desmarcando la casilla de
Jmport Name Vaes T ! verificacion correspondiente.
Modality RAD/FLU/DENT

® Para los parametros de medicién sin valores,
introduzca los valores deseados.

Accessory >

a

Exposure time £~ s

Fildsize seans  omxan — Introduzca el valor y confirme la entrada
Totl fitration s con la tecla Tab o con la tecla Entrar. Se
Yecay beam quality . guardara el valor introducido.

<]

X-ray pulse frequency s2 v 2

— Si hay varios valores disponibles, se mos-

Xeray tube charge - s traran en forma de un cuadro de lista.
oray ube curtent o e ma Seleccione el valor deseado en el cuadro
X-ray tube voltage L de |ISta

Measurements: 1

— Para eliminar un valor del cuadro de lista,
seleccionelo y borrelo con la tecla Supr.

Confirme la eliminacién con la tecla Tab o

Figura 7:  Cuadro de dialogo Track-it Import con la tecla Entrar.

- pestafia Measuring Parameters
(ejemplo: NOMEX) — Si el valor introducido no es valido, el

campo de entrada correspondiente se mar-
cara enrojo y aparecera el correspondiente

Esta pestafia enumera todos los parametros de mensaje de error.

medicion a importar que usted seleccion6 en

Track-it Import Configuration a través del cua- ® Los pardametros de medicién de las ‘/

dro de dialogo Edit Measuring Parameters (ver mediciones a importar se pueden edi-

Figura 4). tar haciendo clic en el botén Edit.

De forma predeterminada todos los parametros - Se mostrara el mensaje de aviso

de medicion vienen seleccionados. correspondiente y el botéon Edit se /1
sustituira por el simbolo de adverten-

Si las mediciones a importar incluyen los para- cia.

metros de medicion, se mostraran los valores. Si
son varios los valores incluidos, se mostrara la
etiqueta <multiple>. Al pasar el ratén por encima,
aparecera una informacion sobre herramienta
que mostrara los valores.
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6.2 Pestaina Properties Ediciéon de las propiedades antes de la
importacion
+ Track-it Import from NOMEX - 0 X
Messuring Paameters Propertil  Messurement Commenis ® Desmarque los propiedades que no desee
mport Name Velues e importar desmarcando la casilla de verifica-
Radiation Unit : cion correspondiente.
Software oM
NOTA

La propiedad Radiation Unit es obligatoria para
la importacién y no se puede desmarcar.

® |Las propiedades se pueden editar ‘/
haciendo clic en el botén Edit corres-

pondiente.
et - Se mostrara el mensaje de aviso | .
correspondiente y el botdén Edit se /1
sustituira por el simbolo de adverten-
Figura 8: Cuadro de dialogo Track-it Import cia.
- pestafia Properties (ejemplo:
NOMEX)

Esta pestafia enumera las siguientes propieda-
des de las mediciones a importar:

— Unidad de radiacion
— Software
— Dispositivo de medicion

De forma predeterminada, todas las propiedades
vienen seleccionadas.

Si las mediciones a importar incluyen las pro-
piedades, entonces también se mostraran los
valores. Si se incluyen varios valores, se mos-
trara la etiqueta <multiple>. Al pasar el ratén por
encima, aparecera una informacién sobre herra-
mienta que mostrara los valores.
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6.3 Pestana Measurement

+ Track-it Import from NOMEX - B8 X
Measuring Parameters  Propertiét®  Measurement Comments
This comment will be added to all measurements. Selecting files may take up a lot of memory in the Track-it database.
Selected files
Select files
Measurements: 1

Figura 9: Cuadro de diadlogo Track-it Import -
pestafia Measurement Comments
(ejemplo: NOMEX)

Se pueden introducir comentarios en ambas pes-
tafias. Este comentario se anadira a cada medi-
cion importada.

Ademas, usted puede cargar archivos que tam-
bién podran anadirse a cada medicion importada.

® Haga clic en el botdn Select files.

* En el cuadro de dialogo estandar Abrir, selec-
cione los archivos deseados.
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