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Uso pretendido

PTW

1 Uso pretendido

O Track-it Import Client € necessario para reali-
zar a exportagdo de dados a partir do software da
PTW para o banco de dados Track-it.

O Track-it Import Client é fornecido juntamente
com outros softwares da PTW.

O Track-it Import Client inclui o software de con-
figuragado de importagéo para o Track-it.

2 Indicacoes de
seguranca

A CUIDADO

Manuseio inadequado.
Operacao inadequada!

Este documento € um suplemento para o
manual de usuario do software da PTW, a
partir do qual vocé deseja exportar os dados
para o banco de dados Track-it. Use o docu-
mento apenas em combinagdo com o manual
de usuario do software da PTW.

Siga as Informagbes Gerais e de Segurancga

dadas neste manual de usuario.

PTW-Freiburg
Physikalisch-Technische Werkstatten
Dr.Pychlau GmbH

Lorracher Stralle 7

79115 Freiburg

Alemanha

Tel.: +49 761 49055-0

Fax: +49 761 49055-70

info@ptw.de

www.ptw.de
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3 Instalacao

Vocé ira encontrar o programa de instalacédo do 3.1 Requisitos minimos do
Track-it Import Client no CD/DVD de instalagao sistema

do software, a partir do qual deseja exportar os

dados para o banco de dados Track-it. Sistemas Windows 7 Professional x32/x64

operacionais: Windows 8 / 8.1 Pro x32/x64
Windows 10 Pro x32/x64
Deverao ser instaladas as ver-
sdes mais recentes de pacotes
de servico e atualizagdes.
Para obter uma lista completa
de todos os sistemas operaci-
onais aprovada para este soft-
ware, consulte as notas de ver-
séo (Release Notes) no CD/DVD
de instalacao.

Instale o Track-it Import Client tal como descrito
na sec¢ao "Instalagdo" no manual de usuario do
software adequado.

.NET Fra- .NET Framework 4.5.1 ou
mework superior (instalagdo automatica
durante a configuragao)
As versbes requeridas do
.NET Framework s6 serao insta-
ladas caso nao tenham sido ins-
taladas anteriormente.

Processador: processador Pentium IV
min. 2 GHz
ou processador compativel
recomendado processador
multi-core,
2.3 GHz ou superior

RAM: min. 2 GB de RAM
recomenda-se 4 GB
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Disco rigido:

Graficos:

Software:

min. 100 MB de espaco livre
para Track-it Import Client e
min. 2 GB de espaco livre para
.NET Framework 4.5.1

XGA (1024 x 768 pixels)

ou resolugao superior
recomenda-se SXGA

(1280 x 1024 pixels)
tamanho da fonte padrao ati-
vado

Programa visualizador de PDF

PTW
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4 Componentes

O software Track-it Import Client inclui os seguin-
tes componentes:

— Caixa de didlogo Track-it Import:
definicdo dos pardmetros de medigdo e das
propriedades a serem exportados

— Software Track-it Import Configuration:
pré-configuragdo do Track-it Import Client e
dos parametros de medigao

Software da PTW

de medicao

Track-it

parametros Import Client

predefinidos

A 4

Caixa de dialogo
Track-it Import

A 4

Track-it Import
Configuration

A 4

Track-it
Banco de dados

Figura 1: Relagéo entre os componentes
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4.1 Caixa de dialogo Track-it
Import

A caixa de dialogo Track-it Import é usada para
definir os parametros de medigao a serem expor-
tados para o banco de dados Track-it.

Também podem ser inseridos parametros de
medicao definidos pelo usuario.

A caixa de didlogo Track-it Import s6 é exibida se
tiver sido definida no software de configuragéo de
importacdo Track-it Import Configuration.

4.2 Track-it Import
Configuration

O Track-it Import Configuration é um software que
permite configurar as seguintes definicées defini-
das pelo usuario para exportagéo de dados para
o banco de dados Track-it.

Configuragoes basicas

— Configuragéo do link para o aplicativo de ser-
vidor Track-it

— Configuracao do idioma da interface de usua-
rio

Configuragdes de exportagao para
parametros de medicao e valores limite

Cada software da PTW requer e administra dife-
rentes parametros de medigao. Isto significa que,
por padrao, diferentes parametros de medicdo
sao exportados para o banco de dados Track-it
em cada caso.

Estas sdo as suas opc¢des no software Track-it
Import Configuration:

— Inclusdo de parametros de medicao requeri-
dos adicionalmente

— Exclusédo de parametros de medi¢cao desne-
cessarios

— Criagdo e administracdo de parametros de
medigao adicionais definidos pelo usuario

Por padrdo, um software da PTW de administra-
¢ao de valores limite ndao exporta os valores limite
para o banco de dados Track-it.

O Track-it Import Configuration permite definir o
software da PTW cujos valores limite vocé tam-
bém quer transferir.

O Track-it usa esses valores limite, p.ex., para
exibicao das curvas de tendéncia.

D950.267.01/02 pt
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5 Configuragoes no software Track-it Import Configuration

5.1 Inicio 5.2 Sair

® Clique no botdo do Windows Iniciar Vocé pode escolher algum dos seguintes proce-
— Programas dimentos para sair do Track-it Import Configura-
— PTW tion:
— Tools
— Track-it Import ® Selecione o menu File — Exit.

— icone Track-it Import Configuration.
* Pressione a combinacgao de teclas Alt+F4.

- Sera exibida a tela principal Track-it Import . )
Configuration (consulte Figura 2). ® Clique duas vezes no icone do programa na
barra de titulo da janela principal.

* Alternativamente, vocé pode iniciar Track-it ° Clique no botdo do Windows na barra de
Import Configuration usando o MEPHYSTO titulo da janela principal.

Navigator.
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5.3 Configuragoes basicas

5.3.1 Definigbes para a exportagao
de dados para o banco de
dados Track-it

Sera exibida a tela principal Track-it Import Con-
figuration:

1 PTW-Track-it Import Configuration x

Eile Tools Help

Import configuration

Track-it

host name / IP address 127.001

Track-it port BURG

User credentials
Remove Track-it user credentials for data import from
Reset
local cache.

Figura 2:  Tela principal do Track-it Import Con-
figuration

* Digite o endereco IP ou o nome do host e
0 numero da porta do aplicativo de servidor
Track-it nas caixas de entrada apropriadas.

Exemplo:

Tanto o aplicativo de servidor como o soft-
ware a partir do qual vocé deseja exportar
dados para o banco de dados Track-it, estao
no mesmo PC e o numero da porta € 8080.
Neste caso, as entradas sdo:

127.0.0.1 € 8080

e Salve as definigbes clicando no menu
File — Save.

5.3.2 Redefinindo os dados de
usuario de Track-it

Apds a exportagdo de dados, as informacdes
de login de Track-it (nome de usuario e senha)
permanecem armazenados por um periodo de
tempo que pode ser configurado em Track-it. Isto
permite-lhe continuar exportando dados sem efe-
tuar login novamente.

® Para redefinir os dados de usuario de Track-it,
clique o botdo Reset no painel User credenti-
als.

-> Na préxima exportacao de dados para o banco
de dados Track-it, o usuario é solicitado a efe-
tuar login novamente para acessar Track-it.

5.3.3 Selec¢ao do idioma

A tela Track-it Import Configuration pode ser visu-
alizada em inglés e em alemao.

® Altere o idioma selecionando o menu Opti-
ons — Change language.

e Salve o novo idioma selecionando o menu
File — Save.

D950.267.01/02 pt
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5.4 Configuragoes de
exportagao para
parametros de medigao e
valores limite

5.4.1 Configuragoes dos
parametros de medicao

Cada software da PTW requer e administra dife-
rentes parametros de medigdo. Isto significa que,
por padrdo, diferentes pardmetros de medicao
sdo exportados para o banco de dados Track-it
em cada caso.

Estas sdo as suas opgbes no software Track-it
Import Configuration:

— Inclusdo de parametros de medi¢ao requeri-
dos adicionalmente

— Exclusado de parametros de medicdo desne-
cessarios

— Criagdo e administracdo de parametros de
medig&o adicionais definidos pelo usuario

® Selecione o menu Tools — Options.

-> A caixa de dialogo Options - aba Measuring
Parameters sera exibida:

+ Options - 0 %
Measuring Parameters  Limit Values

Show measuring parameters dialog for the selected applications at import

[J BeamDose MultiCheck [ verisoft

O eeamscAN

(] epidSoft [ pQaSoft

(] IsoCheck epid QUICKCHECK

Edit measuring parameters ﬂ m

Figura 3: Caixa de dialogo Options - aba Mea-
suring Parameters

Nesta caixa de dialogo, defina o software da PTW
que ira oferecer opgbes de edigdo para para-
metros de medigdo e propriedades antes que
estes sejam transferidos para o banco de dados
Track-it.

* Marque as caixas de verificagdo correspon-
dentes.

® Confirme as configuragées clicando em OK.

-> A caixa de dialogo Options sera fechada e
a tela inicial do Track-it Import Configuration
serd exibida.

* Salve todas as configuragbes por meio do
menu File — Save.

= Para o software da PTW selecionado, a caixa
de dialogo Track-it Import para edigao de pro-
priedades e parametros de medigao sera exi-
bida antes que estes sejam exportados para
o banco de dados Track-it. Para mais informa-
¢Oes, consulte a segdo 6 "Configuragdes na
caixa de dialogo Track-it Import".

10
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Além disso, vocé pode editar os pardmetros de
medicao do software da PTW selecionado e adi-
cionar outros parametros e unidades de medigéo.

* Para fazer isso, clique no botdo Edit measu-
ring parameters.

=> A caixa de dialogo Edit Measuring Parameters
sera exibida.

Para mais informagbes, consulte a segcao 5.4.2
"Editando os parametros de medicao".

D950.267.01/02 pt 11
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5.4.2 Editando os parametros de
medicao

® Para editar parametros de medig¢ao, na caixa
de dialogo Measuring Parameters clique no
botao Edit measuring parameters.

=> A caixa de didlogo Edit Measuring Parameters
sera exibida.

+ Edit Measuring Parameters

Name Unit Value type s‘:;‘a‘ NOMEX QUICKCHECK Commentar
User-defined measuring parameters (1) )

<New entry> string - a [m] a
Predefined measuring parameters (57)

Accessory String a a

Applicator String [m] [m] a

Block String a a a

Class name String a a a

Collimator angle @ Double 0 a a

Collimator offset X mm Double 0 a [m] a

Collimator offset ¥ mm Double 0 a a a

Depth mm Double a o a

Distance to agreement criteria mm Double 1 a [m] a

Dose difference criteria % Double 1 a [m] a

Dose difference referral string m] [m] a

Dose difference referral value Gy Double 2 a a a

Dose evaluation threshald % Double 1 a [m] a

Energy MV/MeV  Double 1 [}

Exposure time s Double 1 a a

FFF Boolean [}

Field shape String [m]

Field size cmxcm Area

Field size definition String o a a .

Figura 4: Caixa de dialogo Edit Measuring Parameters
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5.4.2.1 Atribuindo parametros de
medicao ao software da PTW

Para cada software da PTW ativado na caixa de
didlogo Options na aba Measuring Parameters
(consulte a segdo 5.4.1 "Configuragdes dos para-
metros de medigdo"), sera exibida uma coluna
na caixa de didlogo Edit Measuring Parameters.
Cada software da PTW sera exibido com uma cor
diferente.

Para que um parametro de medigao seja expor-
tado, ele deve ser atribuido ao software da PTW.
Isso é feito marcando-se a caixa de verificagédo
na coluna do software da PTW correspondente.
Depois de exportado para o banco de dados
Track-it, o parametro de medigao selecionado
sera exibido na caixa de didlogo Track-it Import.

Por padréo, os parametros de medigao exporta-
dos a partir de um software da PTW sao exibidos
em um campo colorido e as caixas de verificagao
correspondentes estdo marcadas.

— Caso aparecam atenuadas, as caixas de veri-
ficacdo selecionadas ndo poderdo ser des-
marcadas.

— Se nao aparecerem atenuadas, as caixas
de verificagdo marcadas (p. ex., o parame-
tro de medigao Exposure time para NOMEX),
poderao ser desativadas. Na caixa de dialogo
Track-it Import, as caixas de verificagao cor-
respondentes também serdo desativadas.

Restaurar os valores por padrao

® Pararestaurar as configuragdes por padrao de
um software da PTW especifico, clique em seu
nome no cabecalho da coluna.

- Apds a confirmagédo do aviso, as configura-
¢bes por padrao do software da PTW seréo
restauradas.

5.4.2.2 Parametros de medicao
predefinidos

A PTW predefiniu um conjunto de parametros de
medigao; este conjunto inclui todos os parame-
tros de medigado fornecidos por um software da
PTW e que normalmente sdo necessarios. Os
parametros de medicdo sao exibidos no painel
Predefined measuring parameters.

Por padrao, apenas o painel Predefined measu-
ring parameters é exibido.

Nao é possivel editar ou excluir parametros de
medicao predefinidos. Nao é possivel inserir um
comentario para um parametro de medigao pre-
definido.

Clicando sobre o cabegalho vocé pode mostrar e
ocultar a lista completa de pardmetros de medi-
¢ao predefinidos.

54.23 Parametros de medicéao definidos
pelo usuario

Na caixa de didlogo Edit Measuring Parame-
ters, vocé pode criar e administrar pardmetros de
medigao definidos pelo usuario.

Os parametros de medicao definidos pelo usuario
serdo exibidos no painel User-defined measuring
parameters. Este painel sera acrescentado ao ser
criado o primeiro parametro de medi¢do configu-
rado pelo usuario.

Clicando sobre o cabegalho vocé pode mostrar e
ocultar a lista de parametros de medi¢ao defini-
dos pelo usuario.

D950.267.01/02 pt
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Acrescentando um parametro de medigao Edicao de parametros de medigao

® Clique no botdo New. ® Altere o nome ou as propriedades do parame-

tro de medicao.
= No painel User-defined measuring parameters

sera acrescentada uma linha em branco. * Marque ou desmarque a caixa de verificagdo
na coluna do software da PTW correspon-
® |nsira 0 nome do parédmetro de medicédo e dente.

defina suas propriedades.

Para isto, observe as seguintes regras: o " .
9 9 Exclusao de parametros de medigao

— Campos de texto:

Nos campos de texto vocé pode inserir o * No painel User-defined measuring parame-
texto que quiser, p.ex., o nome do parame- ters, clique na linha do parametro a ser
tro de medigéo. excluido e remova a linha com a tecla Del.

— Caixas de listagem: Cuidado para n&o clicar em um campo de
As caixas de listagem oferecem algumas texto. Se isto ocorrer, a tecla Del excluira ape-
opcdes a sua escolha. Nao é possivel inse- nas o texto no campo de texto.

rir texto livre.

®* Marque a caixa de verificagdo na coluna do
software da PTW para exportar o parametro
de medicéo.

NOTA

Os parémetros de medicdo definidos pelo
usuario sao identificados com um asterisco
"*" na caixa de dialogo Track-it Import € no
Track-it.

14 D950.267.01/02 pt
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5.4.2.4 Propriedades dos parametros de
medigao

Por padréao, séo exibidas as seguintes proprieda-
des para cada parametro de medicao:

— Unit

— Value type

— Decimal places

Vocé pode mostrar e ocultar as colunas com as
propriedades dos parametros de medicdo mar-
cando ou desmarcando a caixa de verificagdo
Show measuring parameter properties.

5.4.2.5 Salvando as configuragdes do
parametro de medicao

* Salve todas as configuragbes clicando no
botéo Save.

= A caixa de didlogo Edit Measuring Parameters
sera fechada e a caixa de dialogo Options sera
exibida.

= As configurac¢des serdo salvas.

PTW

D950.267.01/02 pt
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5.4.3 Editando as unidades

* Para editar as unidades, na caixa de dialogo
Edit Measuring Parameters clique no botao
Edit units.

= A caixa de dialogo Edit Units sera exibida.

+ Edit Units - B x
Name of units Abbreviation of units Name of units Abbreviation of units
Degree [math.]
Millimeter mm
Percent %
Gray Gy
Megavolt/Megaelectronvolt Mv/MeV
Second s
Centimeter x centimeter cm x cm
Monitor unit MU
Menitor unit per minute MU/min
Megaelectronvelt per atomic mass unit MeV/u
Hertz Hz
Milliampere second mAs
Milliampere ma
Kilovolt kv
No unit selected None =
0

Figura 5: Caixa de diadlogo Edit Units

N&o é possivel editar ou excluir as unidades no
painel Predefined units.

No painel User-defined units é possivel acrescen-
tar unidades definidas pelo usuario, e as unidades
acrescentadas podem ser editadas e excluidas.

Mudando a ordem das unidades

Vocé pode classificar as unidades em ambos os
painéis a partir de uma das colunas.

® Para isto, clique no cabecalho da coluna em
questao.

D950.267.01/02 pt
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5.4.3.1 Unidades definidas pelo usuario

Acrescentando uma unidade

NOTA

O nome e a abreviagao de uma unidade devem
ser unicos.

* No painel User-defined units clique no campo
de entrada na coluna Name of units e insira o
nome desejado.

* No campo de entrada na coluna Abbreviation
of units insira a abreviagao desejada.

* Confirme a entrada com a tecla Tab ou com a
tecla Enter.

-> Sera acrescentada uma nova linha para a pro-
xima unidade.

® Acrescente mais unidades caso seja necessa-
rio.

As entradas que ndo preencham os requisitos
nao serao salvas. Uma moldura vermelha assi-
nala os campos de entrada. Ao passar 0 mouse
sobre os campos de entrada sera exibida uma
mensagem apropriada.

Editando uma unidade

® Clique no nome ou na abreviagéo a ser edi-
tada.

* Modifique o nome ou a abreviagéo.

Excluindo uma unidade

® (Clique na linha a ser eliminada.

® Exclua a linha com a tecla Del.

5.4.3.2 Salvando as configuragdes da
unidade

* Confirme todas as configuragées clicando em
OK.

- A caixa de dialogo Edit Units sera fechada e
a caixa de didlogo Edit Measuring Parameters
sera exibida.

* Feche a caixa de dialogo Edit Measuring Para-
meters clicando no botao Save.

- A caixa de dialogo Edit Measuring Parameters
sera fechada e a caixa de dialogo Options sera
exibida.

-> As configuragdes serdo salvas.

D950.267.01/02 pt
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5.4.4 Configuragoes de valor limite

Por padrao, um software da PTW de administra-
¢ao de valores limite ndo exporta os valores limite
para o banco de dados Track-it.

Na caixa de dialogo seguinte vocé pode definir
o software da PTW que também ira transferir os
valores limite.

Se houver valores limite exportados disponiveis
no Track-it, estes valores limite serao, p. ex., usa-
dos para exibigdo das curvas de tendéncia.

® Selecione o menu Tools — Options.

=> A caixa de didlogo Options - aba Measuring
Parameters sera exibida.

® (Clique na aba Limit Values.

=> A caixa de dialogo Options - aba Limit Values
sera exibida:

+ Options - 8 x
Measuring Parameters  Limit Values
Import limit values of the selected applications
[J MutiCheck [] verisoft
[ PQasoft
[J 1s0Check epid [ quICKCHECK
n

NOTA

Nao ha valores limite disponiveis para um soft-

ware da PTW que aparega atenuado.

Figura 6: Caixa de dialogo Options - aba Limit
Values

* Marque a caixa de verificacdo de cada soft-
ware da PTW cujos valores limite vocé quer
exportar para o banco de dados Track-it.

® Confirme as configuragdes clicando em OK.

-> A caixa de dialogo Options sera fechada e
a tela inicial do Track-it Import Configuration
serd exibida.

* Salve todas as configuragbes por meio do
menu File — Save.

18
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6 Configuragoes na caixa de dialogo Track-it Import

Caso um software da PTW seja capaz de exportar
dados para o banco de dados Track-it, isso sera
feito por meio da fungao Export to Track-it. Apds a
ativagdo da caixa de verificagdo para o software
da PTW correspondente no Track-it Import Confi-
guration (consulte a secdo 5.4.1), a caixa de dia-
logo Track-it Import sera exibida (ver Figura 7).

A caixa de didlogo Track-it Import é composta
pelas trés abas a seguir:

— Measuring Parameters:
lista de parametros de medigdo a serem
importados

— Propetties:
unidade de radiacdo, software e dispositivo de
medicao

— Measurement Comments:
comentario para todas as medi¢coes a serem
importadas e lista dos arquivos a serem acres-
centados ao comentario

Todas as abas mostram o numero de medigoes
carregadas para importagdo. Caso a exporta-
¢ao de valores limite também tenha sido ativada
(consulte a segdo 5.4.4 "Configuragdes de valor
limite"), o numero de valores limite também é indi-
cado.

* Alteracdes realizadas na caixa de dialogo
Track-it Import podem ser canceladas cli-
cando-se no bot&do Discard changes.

- Todas as trés abas serao restauradas ao seu
estado inicial.

Quando o conteudo de todas as propriedades e
parametros de medigao é valido, o botdo Track-it
torna-se ativo e as medicbes podem ser importa-
das para o banco de dados Track-it.

Caso contrario, o simbolo de adverténcia |
a seguir sera exibido na aba pertinente. £2N

* |nicie a importagdo para o banco de dados
Track-it clicando no botédo Track-it.

ou

® Cancele a operagédo de importagdo clicando
no botdo Cancel.

= A janela de inicio de sessdo com as mensa-
gens apropriadas sera exibida.

=> Alteragdes realizadas na caixa de dialogo
Track-it Import serdo salvas apds a importa-
¢ao. Para a proxima importagdo, os valores
armazenados serao predefinidos novamente.
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P—"_VV Configuragdes na caixa de didlogo Track-it Import

6.1 Aba Measuring Editando os parametros de medigdo antes da
Parameters importagdo
ST—— — ® Desmarque os parametros de medigao que

Messurog Pacameters  Properil  Measurement Comments nao devem ser importados limpando as caixas
trm Vaes T ! de verificagao correspondentes.

Modality RAD/FLU/DENT

Accessory >

® Para os parametros de medigdo sem valores,
insira os valores desejados.

a

Exposure time £~ s

<]

Fied size shaxsns =~ cmxem — Insira o valor e confirme a entrada com a
Tota itration . tecla Tab ou com a tecla Enter. O valor
ety beamieumity . inserido sera salvo.

a

a

<]

X-ray pulse frequency s2 v 2

— Caso existam valores multiplos disponi-
Xeray tube charge - s veis, estes serao exibidos na forma de uma
e et w9 m caixa de listagem. Selecione o valor dese-
kS = I jado a partir da caixa de listagem.

Measurements: 1

a

— Para excluir um valor da caixa de listagem,
selecione o valor e exclua-o com a tecla

Del. Confirme a exclusdo com a tecla Tab
ou com a tecla Enter.

Figura 7: Caixa de dialogo Track-it Import -
aba Measuring Parameters (exem-
plo: NOMEX) — Se o valor inserido for invalido, o campo

de entrada correspondente sera assina-
lado em vermelho e sera exibida uma men-

Esta aba lista todos os pardmetros de medicao sagem de erro a respeito.

a serem importados que vocé tiver marcado no

Track-it Import Configuration na caixa de dialogo * Pardmetros de medicdo das medi- ‘/

Edit Measuring Parameters (ver Figura 4). ¢bes a serem importadas podem ser
editados clicando-se no botdo Edit

Por padréo, todos os parametros de medicao apropriado.

estao marcados.

=> Uma mensagem a respeito sera exi-
Caso as medices a serem importadas incluam bida e o botdo Edit sera substituido /!
os parametros de medigo, os valores ser&o exi- pelo simbolo de adverténcia.

bidos. Caso sejam inclusos valores muiltiplos,
sera exibida a etiqueta <multiple>. Passando o
mouse por cima, sera exibida uma dica de ferra-
menta (tooltip) com os valores.
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PTW

6.2 Aba Properties

+ Track-it Import from NOMEX - B8 X
Measuring Parameters  Propertiée® Measurement Comments
Import  Name Values Edit
Radiation Unit

Software NOMEX
Measuring Device NOMEX
Measurements: 1

SR

Editando as propriedades antes da
importagao

®* Desmarque as propriedades que ndo devam
ser importadas limpando as caixas de verifica-
¢ao correspondentes.

NOTA

A propriedade Radiation Unit é obrigatéria para

a importacao e nao pode ser desmarcada.

Figura 8: Caixa de dialogo Track-it Import -
aba Properties (exemplo: NOMEX)

Esta aba lista as seguintes propriedades das
medi¢des a serem importadas:

— Unidade de radiagéo
— Software
— Dispositivo de medicao

Por padrao, todas as propriedades estdo marca-
das.

Caso as medigbes a serem importadas incluam
as propriedades, os valores serdo exibidos. Caso
sejam inclusos valores multiplos, sera exibida a
etiqueta <multiple>. Passando o mouse por cima,
sera exibida uma dica de ferramenta (tooltip) com
os valores.

® As propriedades podem ser editadas ‘ /7
clicando-se no botao Edit apropriado.

-> Uma mensagem a respeito sera exi- l
bida e o botdo Edit sera substituido 'A
pelo simbolo de adverténcia.
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6.3 Aba Measurement

+ Track-it Import from NOMEX - B8 X
Measuring Parameters  Propertiét®  Measurement Comments
This comment will be added to all measurements. Selecting files may take up a lot of memory in the Track-it database.
Selected files
Select files
Measurements: 1

Figura 9: Caixa de dialogo Track-it Import
- aba Measurement Comments
(exemplo: NOMEX)

Pode-se inserir um comentario nesta aba. Este
comentario sera adicionado a cada medicao
importada.

Além disso, vocé pode carregar arquivos que
também serdo adicionados a cada medigao
importada.

® Clique no botao Select files.

* Na caixa de dialogo padrao Abrir, selecione os
arquivos desejados.
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