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1 Zweckbestimmung 2 Sicherheitsinformationen

Track-it Import Client wird bendtigt, um Daten aus A VORSICHT
PTW-Software in die Track-it Datenbank exportie-
ren zu kénnen.

Unsachgemafie Handhabung.

Fehlbedienung!
Track-it Import Client wird zusammen mit anderer

PTW-Software ausgeliefert. Dieses Dokument stellt eine Erganzung zur

Gebrauchsanweisung der PTW-Software dar,
aus welcher Sie Daten in die Track-it Daten-
bank exportieren moéchten. Verwenden Sie
das Dokument nur im Zusammenhang mit der
Gebrauchsanweisung der PTW-Software.

Track-it Import Client enthalt die Software Track-
it Import Configuration.

Es gelten die in der Gebrauchsanweisung der
PTW-Software aufgefuhrten allgemeinen Hin-
weise und Sicherheitsinformationen.

PTW-Freiburg
Physikalisch-Technische Werkstatten
Dr. Pychlau GmbH

Lérracher Stralle 7

79115 Freiburg

Germany

Tel.: +49 761 49055-0

Fax: +49 761 49055-70

info@ptw.de

www.ptw.de
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3 Installation

Das Installationsprogramm des Track-it Import 3.1 Mindestanforderungen an

Clients befindet sich auf der Installations-CD/ das System

DVD der Software, aus welcher Sie Daten in die

Track-it Datenbank exportieren mochten. Betriebs- Windows 7 Professional x32/x64
systeme: Windows 8 / 8.1 Pro x32/x64

Installieren Sie den Track-it Import Client entspre-
chend Abschnitt "Installieren" der Gebrauchsan-
weisung der zugehorigen Software.

Windows 10 Pro x32/x64

Es sind die neuesten Service
Packs und Updates erforderlich.
Die vollstdndige Liste aller
Betriebssysteme, fir die diese
Software freigegeben ist, finden
Sie in den Release Notes auf der
Installations-CD/-DVD.

.NET Frame- .NET Framework 4.5.1 oder
work héher (automatische Installation
innerhalb des Setups)
Die bendtigten Versionen von
.NET Framework werden nur
installiert, wenn diese nicht vor-
handen sind.

Prozessor: min. Pentium IV Prozessor,
2 GHz
oder kompatibler Prozessor
empfohlen Mehrkern-Prozessor,
2,3 GHz oder besser

RAM: min. 2 GB RAM
empfohlen 4 GB
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stalton PTW

Festplatte: min. 100 MB freier Speicher fiir
Track-it Import Client und
min. 2 GB freier Speicher flr
.NET Framework 4.5.1

Graphik: XGA (1024 x 768 Pixel)
oder héhere Aufldsung
empfohlen SXGA
(1280 x 1024 Pixel)
Schriftgrée auf Standardein-
stellung

Software: Programm zur Anzeige von
PDF-Dokumenten

D950.151.01/02 de 5



v Track-it Import Client

P—"_VV Komponenten

4 Komponenten

Die Software Track-it Import Client beinhaltet die
folgenden Komponenten:

— Dialogbox Track-it Import:
Festlegen der Messparameter und der Eigen-
schaften beim Export

— Software Track-it Import Configuration:
Voreinstellen des Track-it Import Clients und
der Messparameter

PTW-Software Track-it
vordefinierte Import Client Track-it
Mess- Datenbank
parameter
Dialogbox

Track-it Import

Track-it Import
Configuration

Abbildung 1: ~ Schema der Komponenten
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4.1 Dialogbox Track-it Import

Die Dialogbox Track-it Import wird bendétigt zum
Festlegen, welche Messparameter beim Export in
die Track-it Datenbank Ubertragen werden.

Zusatzlich kénnen benutzerdefinierte Messpara-
meter eingegeben werden.

Die Dialogbox Track-it Import wird nur angezeigt,
wenn dies in der Software Track-it Import Confi-
guration festgelegt wurde.

4.2 Track-it Import
Configuration

Track-it Import Configuration ist eine Software
zum Durchfiihren der folgenden benutzerspezifi-
schen Einstellungen fir den Export von Daten in
die Track-it Datenbank:

Grundeinstellungen

— Konfigurieren der Verbindung zur Track-it Ser-
veranwendung

— Einstellen der Anzeigesprache

Einstellungen fiir den Export von
Messparametern und Grenzwerten

Jede PTW-Software bendtigt und verwaltet unter-
schiedliche Messparameter. Somit werden beim
Export in die Track-it Datenbank standardmafRig
unterschiedliche Messparameter Ubertragen.

Mit der Software Track-it Import Configuration
haben Sie die folgenden Mdéglichkeiten:

— Anwahlen von zusatzlich benétigten Messpa-
rametern

— Abwanhlen von nicht benétigten Messparame-
tern

— Erstellen und Verwalten zusatzlicher benut-
zerdefinierten Messparameter

Bei PTW-Software, die Grenzwerte verwalten
kann, werden in der Standardeinstellung die
Grenzwerte beim Export in die Track-it Datenbank
nicht Gbertragen.

Mit der Software Track-it Import Configuration
konnen Sie festlegen, bei welcher PTW-Software
auch die Grenzwerte Ubertragen werden.

In Track-it werden diese Grenzwerte z. B. fur die
Darstellung der Trendkurven verwendet.
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5 Einstellungen in der Software Track-it Import

Configuration
5.1 Starten 5.2 Beenden
* Klicken Sie auf den Windows Button Start Das Beenden von Track-it Import Configuration
— Programme kann auf verschiedene Weise erfolgen:
— PTW
— Tools * Wahlen Sie Menl Datei — Beenden.
— Track-it Import
N Symb0| Track-it Import Configural‘ion. * Driicken Sie die Tastenkombination Alt+F4.
= Der Hauptbildschirm Track-it Import Configu- * Doppelklicken Sie auf das Programmsymbol in
ration (Siehe Abblldung 2) wird angezeigt. der Titelleiste des HaUptblldSChlrmS.

Klicken Sie auf den Windows-Button in der

* Alternativ kdnnen Sie Track-it Import Configu- Titelleiste des Hauptbildschirms.

ration ber den MEPHYSTO Navigator star-
ten.
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5.3 Grundeinstellungen

5.3.1 Einstellungen fiir den Export
von Daten in die Track-it
Datenbank

Der Hauptbildschirm Track-it Import Configuration
wird angezeigt:

1 PTW-Track-it Import Configuration x

Datei Werkzeuge Hilfe

Importkonfiguration

Track-it

.
Hostname / IP-Adresse 7l

Track-it Port poo

Benutzerauthentifizierung

Trac<-\'.i”-‘m.rreldeda:z.a" far d_en Datenimport aus dem
lokalen Zwischenspeicher [Gschen

Abbildung 2:  Hauptbildschirm Track-it Import

Configuration

® Geben Sie in die entsprechenden Eingabefel-
der die IP-Adresse oder den Hostnamen und
die Port-Nummer der Track-it Serveranwen-
dung ein.

Beispiel:

Die Track-it Serveranwendung und die Soft-
ware, aus welcher Sie Daten in die Track-it
Datenbank exportieren méchten, befinden
sich auf dem gleichen PC und die Port-Num-
mer ist 8080.

Die Eingaben lauten in diesem Fall:

127.0.0.1 und 8080

® Speichern Sie die Einstellungen mit Meni
Datei — Speichern.

5.3.2 Zuriicksetzen der
Benutzerdaten fiir Track-it

Nach dem Exportieren von Daten bleiben die
fur Track-it eingegebenen Anmeldeinformationen
(Benutzername und Passwort) fiir eine in Track-it
einstellbare Zeit gespeichert. Somit kénnen kon-
tinuierlich Daten exportiert werden ohne sich
erneut anzumelden.

e Zum Zurlicksetzen der Benutzerdaten flr
Track-it klicken Sie im Bereich Benutzerau-
thentifizierung auf den Schalter Zuriicksetzen.

=> Beim nachsten Export von Daten in die Track-it
Datenbank ist jetzt wieder eine Anmeldung flr
Track-it erforderlich.

5.3.3 Einstellung der Sprache

Die Anzeige in Track-it Import Configuration kann
in Deutsch oder Englisch erfolgen.

e Andern Sie die Sprache mit Menii Optio-
nen — Sprache wechseln.

® Speichern Sie die neue Sprache mit Meni
Datei — Speichern.
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5.4 Einstellungen fur
den Export von
Messparametern und
Grenzwerten

5.4.1 Einstellungen fur die
Messparameter

Jede PTW-Software bendtigt und verwaltet unter-
schiedliche Messparameter. Somit werden beim
Export in die Track-it Datenbank standardmafig
unterschiedliche Messparameter Ubertragen.

Mit der Software Track-it Import Configuration
haben Sie die folgenden Mdglichkeiten:

— Anwahlen von zuséatzlich benétigten Messpa-
rametern

— Abwahlen von nicht benétigten Messparame-
tern

— Erstellen und Verwalten zusatzlicher benut-
zerdefinierten Messparameter

* Wahlen Sie Menl Werkzeuge — Optionen.

- Die Dialogbox Optionen - Registerkarte Mess-
parameter wird angezeigt:

+ Optionen - 0 X

Messparameter  Grenzwerte

Messparameterdialog beim Import fiir die ausgewal

[ BeamDose MultiCheck [ verisoft
(] BEAMSCAN
(] epidSoft [ pQaSoft

(] IsoCheck epid QUICKCHECK

Messparameter editieren

Abbildung 3:

ﬂ Abbrechen

Dialogbox Optionen - Register-
karte Messparameter

Legen Sie in dieser Dialogbox fest, bei welcher
PTW-Software eine Bearbeitung der Messpara-
meter und Eigenschaften vor dem Ubertragen in
die Track-it Datenbank angeboten wird.

® Aktivieren Sie hierzu die entsprechenden
Checkboxen.

® Bestatigen Sie die Einstellungen mit OK.

= Die Dialogbox Optionen wird geschlossen und
der Hauptbildschirm Track-it Import Configura-
tion wird angezeigt.

® Speichern Sie alle Einstellungen mit Menu
Datei — Speichern.

- Beider aktivierten PTW-Software wird vor dem
Export in die Track-it Datenbank die Dialogbox
Track-it Import zum Bearbeiten der Messpara-
meter und Eigenschaften angezeigt. Weitere
Informationen finden Sie in Abschnitt 6 "Ein-
stellungen in der Dialogbox Track-it Import".

10
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AuBerdem kénnen Sie die Messparameter der
aktivierten PTW-Software editieren sowie weitere
Messparameter und Einheiten hinzuftiigen.

* Klicken Sie hierzu auf den Schalter Messpara-
meter editieren.

=> Die Dialogbox Messparameter editieren wird
angezeigt.

Weitere Informationen  finden Sie in
Abschnitt 5.4.2 "Editieren der Messparameter".

PTW

D950.151.01/02 de
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5.4.2 Editieren der Messparameter

e Zum Editieren der Messparameter klicken
Sie in der Dialogbox Messparameter auf den

Schalter Messparameter editieren.

= Die Dialogbox Messparameter editieren wird

angezeigt.

+ Messparameter editieren

Name

Einheit

inierte p:

<Neuer Eintrag>

(1)

Accessary

Applicator

Block

Class name

Collimator angle

Collimator offset X
Collimator offset ¥

Depth

Distance to agreement criteria
Dose difference criteria

Dose difference referral

Dose difference referral value
Dose evaluation threshold
Energy

Exposure time

FFF

Field shape

Field size

Field size definition

Vordefinierte Messparameter (57)

mm
mm
mm

mm

Gy
%
MV/MeV

s

cm xcm

Wertetyp

String

String
String
String
String
Double
Double
Double
Double
Double
Double
String
Double
Double
Double
Double
Boolean
String
Area

String

m Einheiten editieren Eigenschaften der Messparameter anzeigen

Nachkomma-
stellen

0D O DO O

0000 0Oo0ODo0O 0o

@ 0O 0O0ODODOODOOODODOODOGD

B OO

[m]

QUICKCHECK

0O 0ODOOODOODODODODODO~DO

Kommentar

Abbildung 4:

Dialogbox Messparameter editieren

12
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5.4.21 Zuordnung der Messparameter zur
PTW-Software

Fir jede PTW-Software, die Sie in der Dialog-
box Optionen in der Registerkarte Messparame-
ter aktiviert haben (siehe Abschnitt 5.4.1 "Ein-
stellungen fur die Messparameter"), wird in der
Dialogbox Messparameter editieren eine Spalte
angezeigt. Jede PTW-Software wird in einer eige-
nen Farbe dargestellt.

Damit ein Messparameter exportiert werden
kann, muss dieser der PTW-Software zugeordnet
werden. Hierzu muss die zugehdrige Checkbox in
der Spalte der entsprechen PTW-Software akti-
viert werden. Ein aktivierter Messparameter wird
beim Export in die Track-it Datenbank in der Dia-
logbox Track-it Import angezeigt.

Die aus einer PTW-Software standardmafig
exportierten Messparameter sind farbig hinterlegt
und die zugehdrigen Checkboxen sind aktiviert.

— Sind die aktivierten Checkboxen ausgegraut,
kdénnen Sie diese nicht deaktivieren.

— Sind die aktivierten Checkboxen nicht aus-
gegraut (z. B. bei NOMEX der Messparame-
ter Exposure time), kénnen Sie diese deakti-
vieren. Die entsprechenden Checkboxen wer-
den in der Dialogbox Track-it Import ebenfalls
deaktiviert.

Zuriicksetzen auf Standardeinstellung

® Zum Zurucksetzen einer bestimmten PTW-
Software auf die Standardeinstellung klicken
Sie auf den Namen in der Uberschrift der
Spalte.

=> Nach dem Bestatigen der Sicherheitsabfrage
wird die PTW-Software auf die Standardein-
stellung zurtickgesetzt.

5.4.2.2 Vordefinierte Messparameter

PTW hat einen Satz von Messparametern vorde-
finiert, der alle in PTW-Software enthaltenen und
typischerweise bendtigten Messparameter ent-
halt. Diese Messparameter werden im Bereich
Vordefinierte Messparameter angezeigt.

In der Standardeinstellung ist nur der Bereich Vor-
definierte Messparameter vorhanden.

Die vordefinierten Messparameter kénnen Sie
nicht verandern und nicht I6schen. Die Eingabe
eines Kommentars zu einem vordefinierten Mess-
parameter ist nicht mdglich.

Die komplette Liste der vordefinierten Messpara-
meter kénnen Sie durch Klick auf die Titelzeile
ein- oder ausblenden.

54.23 Benutzerdefinierte Messparameter

In der Dialogbox Messparameter editieren haben
Sie die Moglichkeit benutzerdefinierte Messpara-
meter zu erstellen und zu verwalten.

Die benutzerdefinierten Messparameter werden
im Bereich Benutzerdefinierte Messparameter
angezeigt. Dieser Bereich wird beim Erstellen des
ersten benutzerdefinierten Messparameters ein-
gefugt.

Die Liste der benutzerdefinierten Messparameter
kénnen Sie durch Klick auf die Titelzeile ein- oder
ausblenden.

D950.151.01/02 de
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Messparameter hinzufiigen

Klicken Sie auf den Schalter Neu.

-> Im Bereich Benutzerdefinierte Messparameter

wird eine leere Zeile eingefligt.

Geben Sie den Namen des Messparameters
ein und legen Sie die Eigenschaften des Mess-
parameters fest.

Beachten Sie hierbei die folgenden Regeln:

— Textfelder:
In Textfelder kénnen frei wahlbare Texte
eingegeben werden, z. B. Name des Mess-
parameters.

— Listenfelder:
Bei Listenfeldern kann nur ein vorhande-
ner Eintrag gewahlt werden, freie Eingaben
sind in diesen Feldern nicht moglich.

Aktivieren Sie die Checkbox bei der PTW-Soft-
ware, bei der dieser Messparameter exportiert
werden soll.

HINWEIS

Benutzerdefinierte Messparameter werden in
der Dialogbox Track-it Import und in Track-it mit
einem Sternchen ™" gekennzeichnet.

Messparameter editieren

Andern Sie den Namen oder die Eigenschaf-
ten des Messparameters.

Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie die Checkbox
bei der entsprechenden PTW-Software.

Messparameter I6schen

Klicken Sie im Bereich Benutzerdefinierte
Messparameterin die Zeile des zu I6schenden
Parameters und entfernen Sie die Zeile mit der
Taste Entf.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht in ein Text-
feld klicken. In diesem Fall wird mit der Taste
Entf nur Text im Textfeld geléscht.

14
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5.4.2.4 Eigenschaften der Messparameter

In der Standardeinstellung werden fiir jeden
Messparameter folgende Eigenschaften ange-
zeigt:

— Einheit

— Wertetyp

— Nachkommastellen

Die Spalten mit den Eigenschaften der Mess-
parameter koénnen Sie ein- bzw. ausblenden
durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der Checkbox
Eigenschaften der Messparameter anzeigen.

5.4.2.5 Einstellungen der Messparameter
speichern

® Speichern Sie alle Einstellungen durch Klicken
auf den Schalter Speichern.

= Die Dialogbox Messparameter editieren wird
geschlossen und die Dialogbox Optionen wird
angezeigt.

= Die Einstellungen sind gespeichert.

PTW

D950.151.01/02 de

15



PTW

5.4.3 Editieren der Einheiten

Track-it Import Client

Einstellungen in der Software Track-it Import Configuration

Zum Editieren der Einheiten klicken Sie in der
Dialogbox Messparameter editieren auf den
Schalter Einheiten editieren.

= Die Dialogbox Einheiten editieren wird ange-

zeigt.

+ Einheiten editieren

Vordefinierte Einheiten Benutzerdefinierte Einheiten

Name der Einheiten

Degree [math.]

Millimeter

Percent

Gray
Megavolt/Megaelectronvolt
Second

Centimeter x centimeter
Monitor unit

Meonitor unit per minute
Megaelectronvelt per atomic mass unit
Hertz

Milliampere second
Milliampere

Kilovolt

No unit selected

Abkiirzung der Einheiten

Gy
MV/MeV
s
cmxcm
MU
MU/min

MeV/u

kv

None

Name der Einheiten

= 0 X

Abkiirzung der Einheiten

n Abbrechen

Abbildung 5:

Dialogbox Einheiten editieren

Die Einheiten im Bereich Vordefinierte Einheiten

kénnen nicht editiert oder geléscht werden.

Im Bereich Benutzerdefinierte Einheiten kénnen
Sie benutzerdefinierte Einheiten hinzufiigen, die
hinzugefiigten Einheiten editieren oder I6schen.

Reihenfolge der Einheiten dndern

Sie konnen die Einheiten in beiden Bereichen
nach einer bestimmten Spalte sortieren.

e Klicken Sie hierzu auf die Uberschrift der ent-
sprechenden Spalte.

D950.151.01/02 de



Track-it Import Client

h 4
Einstellungen in der Software Track-it Import Configuration P—l |_W

5.4.3.1 Benutzerdefinierte Einheiten

Einheit hinzufiigen

HINWEIS

Der Name und die Abklrzung der Einheit mis-
sen eindeutig sein.

¢ Klicken Sie im Bereich Benutzerdefinierte Ein-
heiten in das Eingabefeld in der Spalte Name
der Einheiten und tragen Sie den gewunsch-
ten Namen ein.

* Tragen Sie in das Eingabefeld in der Spalte
Abkiirzung der Einheiten die gewlnschte
Abkirzung ein.

* Bestétigen Sie die Eingaben mit der Taste Tab
oder der Taste Enter.

-> Es wird eine neue Zeile fir die nachste Einheit
eingefugt.

* Flgen Sie bei Bedarf weitere Einheiten hinzu.

Entsprechen die Eingaben nicht den Bedingun-
gen, werden diese nicht Ubernommen. Die Ein-
gabefelder werden mit einem roten Rahmen mar-
kiert. Beim Uberfahren der Eingabefelder mit der
Maus wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Einheit editieren

¢ Klicken Sie auf den zu editierenden Namen
bzw. die zu editierende Abkurzung.

e Andern Sie den Namen bzw. die Abkiirzung.

Einheit l6schen

Klicken Sie auf die zu I6schende Zeile.

Loschen Sie die Zeile mit der Taste Entf.

5.4.3.2 Einstellungen der Einheiten

speichern

Bestatigen Sie alle Einstellungen mit OK.

-> Die Dialogbox Einheiten editieren wird

geschlossen und die Dialogbox Messparame-
ter editieren wird angezeigt.

Schliefen Sie die Dialogbox Messparameter
editieren durch Klicken auf den Schalter Spei-
chern.

Die Dialogbox Messparameter editieren wird
geschlossen und die Dialogbox Optionen wird
angezeigt.

Die Einstellungen sind gespeichert.

D950.151.01/02 de
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5.4.4 Einstellungen fur die
Grenzwerte

Bei PTW-Software, die Grenzwerte verwalten
kann, werden in der Standardeinstellung die
Grenzwerte beim Export in die Track-it Datenbank
nicht Gbertragen.

Mit Hilfe der nachfolgenden Dialogbox kénnen Sie
festlegen, bei welcher PTW-Software auch die
Grenzwerte Ubertragen werden.

Wenn in Track-it exportierte Grenzwerte vorlie-
gen, werden diese Grenzwerte z. B. fir die Dar-
stellung der Trendkurven verwendet.

* Wahlen Sie Menl Werkzeuge — Optionen.

- Die Dialogbox Optionen - Registerkarte Mess-
parameter wird angezeigt.

e Kilicken Sie auf den Reiter Grenzwerte.

- Die Dialogbox Optionen - Registerkarte
Grenzwerte wird angezeigt:

+ Optionen - 0 x
Messparameter  Grenzwerte
Grenzwerte der gewahlten Anwendungen importieren
[ MultiCheck O Verisoft
[ pQasoft
[ 1s0Check =pid [ quickcHECK
ﬂ Abbrechen

HINWEIS

Bei einer ausgegrauten PTW-Software sind

keine Grenzwerte verfigbar.

Abbildung 6: Dialogbox Optionen - Register-

karte Grenzwerte

* Aktivieren Sie die Checkbox jeder PTW-Soft-
ware, bei der die Grenzwerte in die Track-it
Datenbank exportiert werden sollen.

* Bestétigen Sie die Einstellungen mit OK.

- Die Dialogbox Optionen wird geschlossen und
der Hauptbildschirm Track-it Import Configura-
tion wird angezeigt.

e Speichern Sie alle Einstellungen mit Menu
Datei — Speichern.

18
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6 Einstellungen in der Dialogbox Track-it Import

Wenn eine PTW-Software Daten in die Track-it
Datenbank exportieren kann, erfolgt dies Uber
die Funktion Export to Track-it. Nachdem
Sie in Track-it Import Configuration (siehe
Abschnitt 5.4.1) die Checkbox fir die ent-
sprechende PTW-Software aktiviert haben, wird
die Dialogbox Track-it Import angezeigt (siehe
Abbildung 7).

Die Dialogbox Track-it Import besteht aus den fol-
genden drei Registerkarten:

— Messparameter:
Liste der zu importierenden Messparameter

— Eigenschaften:
Strahlungseinrichtung, Software und Messge-
rat

— Kommentare Messung:
Kommentar fir alle zu importierenden Mes-
sungen sowie Liste der Dateien, die dem Kom-
mentar beigefligt werden

In allen Registerkarten wird die Anzahl der Mes-
sungen angezeigt, die fir den Import geladen
sind. Wenn Sie auch den Export der Grenzwerte
aktiviert haben (siehe Abschnitt 5.4.4 "Einstel-
lungen fur die Grenzwerte"), wird zusétzlich die
Anzahl der Grenzwerte angezeigt.

® In der Dialogbox Track-it Import durchgefiihrte
Anpassungen kdénnen Sie riickgdngig machen
durch Klicken auf den Schalter Anderungen
verwerfen.

- Es werden alle drei Registerkarten auf den
Ausgangszustand zuriickgesetzt.

Wenn alle Messparameter und Eigenschaften
glltige Inhalte haben, wird der Schalter Track-it
aktiviert und die Messungen kénnen in die Track-it
Datenbank importiert werden.

Andernfalls wird im entsprechenden Rei- | o
ter das folgende Warnungssymbol ange- |2
zeigt.

e Starten Sie den Import in die Track-it Daten-
bank durch Klicken auf den Schalter Track-it.

oder

® Brechen Sie den Import ab durch Klicken auf
den Schalter Abbrechen.

=> Das Logging-Fenster mit den entsprechenden
Meldungen wird angezeigt.

=> In der Dialogbox Track-it Import durchge-
fuhrte Anpassungen werden nach dem Import
gespeichert. Beim nachsten Import werden die
gespeicherten Werte wieder voreingestellt.

D950.151.01/02 de

19



PTW

Track-it Import Client

Einstellungen in der Dialogbox Track-it Import

6.1 Registerkarte

Messparameter
+ Track-it Import von NOMEX - B8 X
Eigenschaftd® K Messung
Import  Name Werte Einheit Bearbeiten
Modality RAD/FLU/DENT
Accessory
Exposure time S S
Field size sEEEE Y cmxam
Total filtration
X-ray beam quality
X-ray pulse frequency 2x v Hz
X-ray tube charge 22 v mAs
X-ray tube current 2 Y mA
X-ray tube voltage 2x v kv
Messungen: 1

Abbildung 7:  Dialogbox Track-it Import -
Registerkarte Messparameter

(Beispiel NOMEX)

In dieser Registerkarte sind alle zu importieren-
den Messparameter aufgelistet, die Sie in Track-it
Import Configuration in der Dialogbox Messpa-
rameter editieren (siehe Abbildung 4) aktiviert
haben.

In der Standardeinstellung sind alle Messparame-
ter aktiviert.

Wenn in den zu importierenden Messungen die
Messparameter enthalten sind, werden die Werte
angezeigt. Sind mehrere Werte enthalten, wird
<multiple> angezeigt. Beim Uberfahren mit der
Maus wird ein Tooltip mit den Werten eingeblen-
det.

=> Es wird eine entsprechende Meldung

Bearbeiten der Messparameter vor dem
Import

® Deaktivieren Sie die nicht zu importierenden
Messparameter durch Deaktivieren der zuge-
hérigen Checkbox.

® Geben Sie bei den Messparametern, die keine
Werte enthalten, die gewilinschten Werte ein.

— Geben Sie den Wert ein und bestatigen
Sie die Eingabe mit der Taste Tab oder der
Taste Enter. Der eingegebene Wert wird
gespeichert.

— Sind mehrere Werte vorhanden, werden
diese als Listenfeld angezeigt. Wahlen Sie
aus dem Listenfeld den gewlinschten Wert
aus.

— Zum Lo6schen eines Wertes aus dem Lis-
tenfeld wahlen Sie den Wert aus und ent-
fernen diesen mit der Taste Entf. Bestati-
gen Sie das Léschen mit der Taste Tab oder
der Taste Enter.

— Ist ein eingegebener Wert nicht gultig, wird
das entsprechende Eingabefeld rot mar-
kiert und eine entsprechende Fehlermel-
dung angezeigt.

* Messparameter aus den zu importie- ‘ /7

renden Messungen kdnnen Sie edi-
tieren durch Klicken auf den entspre-
chenden Schalter Editieren.

angezeigt und der Schalter Editie- (l N
ren wird durch das Warnungssymbol
ersetzt.
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6.2 Registerkarte Bearbeiten der Eigenschaften vor dem
Eigenschaften Import
e T—— — ® Deaktivieren Sie die nicht zu importierenden
Mesparemeter Ggenschafidl Kommentare Messung Eigenschaften durch Deaktivieren der zugeho-
wee rigen Checkbox.
Software NOMEX HINWEIS
Messgert Nowex Die Eigenschaft Strahlungseinrichtung ist fir
den Import unbedingt erforderlich und kann
nicht deaktiviert werden.
* Eigenschaften kénnen Sie editieren Va
durch Klicken auf den entsprechen-
den Schalter Editieren.
=> Es wird eine entsprechende Meldung
angezeigt und der Schalter Editie- A
ren wird durch das Warnungssymbol
Abbildung 8:  Dialogbox Track-it Import - ersetzt.
Registerkarte Eigenschaften
(Beispiel NOMEX)

In dieser Registerkarte sind die folgenden Eigen-
schaften der zu importierenden Messungen auf-
gelistet:

— Strahlungseinrichtung
— Software
— Messgerat

In der Standardeinstellung sind alle Eigenschaf-
ten aktiviert.

Wenn in den zu importierenden Messungen die
Eigenschaften enthalten sind, werden die Werte
angezeigt. Sind mehrere Werte enthalten, wird
<multiple> angezeigt. Beim Uberfahren mit der
Maus wird ein Tooltip mit den Werten eingeblen-
det.
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6.3 Registerkarte
Kommentare Messung

+ Track-it Import van NOMEX - B8 X

Ausgewahite Dateien

Dateien auswihlen
Messungen: 1
Anderungen verwerfen Abbrechen

Abbildung 9:  Dialogbox Track-it Import -
Registerkarte Kommentare
Messung (Beispiel NOMEX)

In dieser Registerkarte kdnnen Sie einen Kom-
mentar eingeben. Dieser Kommentar wird zu
jeder importierten Messung hinzugeflgt.

AuRerdem koénnen Sie Dateien laden, die eben-
falls zu jeder importierten Messung hinzugefugt
werden.

e Kilicken Sie auf den Schalter Dateien auswéh-
len.

® Wahlen Sie im Standarddialog zum Offnen die
gewunschten Dateien aus.
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