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Usage prévs PTW

1 Usage prévu 2 Informations de sécurité

Track-it Import Client est requise afin de pouvoir A ATTENTION
exporter les données de logiciels PTW dans la
base de données Track-it.

Manipulation non conforme.

Fausse manceuvre !
Track-it Import Client est fourni avec d'autres logi-

ciels PTW. Ce document est un complément aux ins-

tructions d'utilisation du logiciel PTW a partir
duquel vous souhaitez exporter des données
dans la base de données Track-it. N'utilisez le
document qu'en liaison avec les instructions
d'utilisation du logiciel PTW.

Track-it Import Client comporte le logiciel Track-it
Import Configuration.

Les remarques générales ainsi que les
consignes de sécurité présentées dans les
instructions d’utilisation du logiciel PTW s'ap-
pliquent.

PTW-Freiburg
Physikalisch-Technische Werkstatten
Dr. Pychlau GmbH

Lorracher StralRe 7

79115 Freiburg

Allemagne

Tél. : +49 761 49055-0

Fax : +49 761 49055-70

info@ptw.de

www.ptw.de
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3 Installation

Le programme d'installation de Track-it Import 3.1 Configuration minimale
Client se trouve sur le CD/DVD d'installation du requise sur le systéme
logiciel a partir duquel vous souhaitez exporter

des données dans la base de données Track-it. Systeme Windows 7 Professional x32/x64

d'exploitation : Windows 8 / 8.1 Pro x32/x64

Windows 10 Pro x32/x64

Les derniers Service Packs et
mises a jour sont requis.

Vous trouverez la liste intégrale
de tous les systemes d'exploita-
tion pour lesquels ce logiciel est
validé dans les notes de version
(Release Notes) sur le CD/DVD
d'installation.

Installez Track-it Import Client conformément a la
section « Installation » des instructions d'utilisa-
tion du logiciel correspondant.

.NET Frame- .NET Framework 4.5.1 ou supé-
work rieur (installation automatique
lors de la configuration)
Les versions requises de
.NET Framework sont installées
uniquement si elles ne sont pas
présentes.

Processeur:  Processeur Pentium IV mini-
mum,
2 GHz
ou processeur compatible
Processeur multi-cceur recom-
mande,
2,3 GHz ou supérieur

Mémoire vive : au moins 2 Go de RAM
4 Go recommandés
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Installation

Disque dur :

Graphique :

Logiciel :

au moins 100 Mo d'es-
pace mémoire libre pour
Track-it Import Client et
au moins 2 Go d'es-
pace mémoire libre pour
.NET Framework 4.5.1

XGA (1024 x 768 pixels)

Ou supérieure

SXGA recommandé

(1280 x 1024 pixels)

taille de police reglée par défaut

Programme pour l'affichage de
documents PDF

PTW
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4 Composants

Le logiciel Track-it Import Client comprend les
composants suivants :

— Boite de dialogue Track-it Import :
Définition des parametres de mesure et des
propriétés lors de I'export

— Logiciel Track-it Import Configuration :
Préréglage de Track-it Import Client et des
parameétres de mesure

A 4

Logiciel PTW Track-it
Parameétres Import Client Track-it
de mesure Base de données
prédéfinis

A 4
A 4

Boite de dialogue
Track-it Import

Track-it Import
Configuration

Figure 1:  Schéma des composants
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Composants

PTW

4.1 Boite de dialogue Track-it
Import

La boite de dialogue Track-it Import sert a déter-
miner quels parameétres de mesure sont trans-
férés lors de I'export dans la base de données
Track-it.

En outre, il est possible d'entrer des paramétres
de mesure définis par I'utilisateur.

La boite de dialogue Track-it Import ne s'affiche
que si cela a été ainsi défini dans le logiciel
Track-it Import Configuration.

4.2 Track-it Import
Configuration

Track-it Import Configuration est un logiciel ser-
vant a effectuer les réglages spécifiques a I'utili-
sateur suivants pour I'export de données dans la
base de données Track-it :

Réglages de base

— Configuration de la connexion a l'application
Track-it Server

— Reéglage de la langue d'affichage

Réglages pour I'export des paramétres de
mesure et des valeurs limites

Chaque logiciel PTW requiert et gére différents
paramétres de mesure. Lors de I'export dans la
base de données Track-it, différents paramétres
de mesure sont ainsi transférés par défaut.

Le logiciel Track-it Import Configuration vous offre
les possibilités suivantes :

— Sélectionner les paramétres de mesure requis
en plus

— Désélectionner les paramétres de mesure non
requis

— Créer et gérer les paramétres de mesure défi-
nis par l'utilisateur supplémentaires

Avec un logiciel PTW qui peut gérer les valeurs
limites, les valeurs limites ne sont pas par défaut
transférées dans la base de données Track-it lors
de I'export.

Avec le logiciel Track-it Import Configuration, vous
pouvez définir pour quel logiciel PTW les valeurs
limites sont également transférées.

Dans Track-it, ces valeurs limites sont utilisées
par ex. pour la représentation des courbes de ten-
dance.
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5 Réglages dans le logiciel Track-it Import Configuration

5.1 Démarrer 5.2 Arréter

® Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows Il existe plusieurs manieres d'arréter Track-it
— Programmes Import Configuration :
— PTW

— Tools Sélectionnez le menu File — Exit.
— Track-it Import

— Icdne Track-it Import Configuration. * Effectuez la combinaison de touches Alt+F4.

- L'écran principal Track-it Import Configuration * Double-cliqu.ez sur I‘if:éne dulprt')gramme dans
(voir Figure 2) s'affiche. la barre de titre de I'écran principal.

Cliquez sur le bouton Windows dans la

® Alternativement, vous pouvez démar- barre de titre de I'écran principal.

rer Track-it Import Configuration sous
MEPHYSTO Navigator.
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Réglages dans le logiciel Track-it Import Configuration

PTW

5.3 Réglages de base

5.3.1 Réglages pour I'export de
données dans la base de
données Track-it

L'écran principal Track-it Import Configuration est
affiché :

1 PTW-Track-it Import Configuration x

Eile Tools Help

Import configuration

Track-it

host name / IP address 127.001

Track-it port BURG

User credentials
Remove Track-it user credentials for data import from
Reset
local cache.

Figure 2 :  Ecran principal Track-it Import
Configuration

* Entrez l'adresse IP ou le nom d'hoéte et
le numéro de port de l'application serveur
Track-it dans les champs de saisie correspon-
dants.

Exemple :

L'application serveur Track-it et le logiciel a
partir duguel vous souhaitez exporter des don-
nées dans la base de données Track-it se
trouvent sur le méme PC et le numéro de port
est 8080.

Il faut, dans ce cas, saisir :

127.0.0.1 et 8080

® Enregistrez les réglages avec menu
File — Save.

5.3.2 Restauration des données
utilisateur pour Track-it

Aprés l'export des données, les informations de
connexion saisies pour Track-it (nom d'utilisateur
et mot de passe) restent enregistrées pendant un
laps de temps réglable dans Track-it. Les don-
nées peuvent ainsi étre exportées en continu sans
avoir a se reconnecter.

® Pour restaurer les données utilisateur pour
Track-it, cliquez sur le bouton Reset dans la
partie User credentials.

-> Pour le prochain export de données dans la
base de données Track-it, il est nécessaire de
se reconnecter pour Track-it.

5.3.3 Réglage de la langue

La langue d'affichage de Track-it Import Configu-
ration est l'allemand ou l'anglais.

* Modifiez la langue avec menu
Options — Change language.

* Enregistrez la nouvelle langue avec menu
File — Save.
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54 Rég|ages pour I'export = La boite de dialogue Options - onglet Measu-
des paramétres de ring Parameters s'affiche :
mesure et des valeurs e —
Iimites Measuring Parameters  Limit Values
Show measuring parameters dialog for the selected applications at import
5.4.1 Réglages pour les parameétres ) Beambose @ Muichece 0 vessof
de mesure
(] BEAMSCAN
Chaque logiciel PTW requiert et gére différents O epidsor 0 paasof:
parameétres de mesure. Lors de l'export dans la 01 toCheck epd QUICKCHECK
base de données Track-it, différents parametres
de mesure sont ainsi transférés par défaut. ﬂ

Le logiciel Track-it Import Configuration vous offre
les possibilités suivantes : Figure 3 :  Boite de dialogue Options - onglet

A R ) Measuring Parameters
— Sélectionner les paramétres de mesure requis

en plus Dans cette boite de dialogue, déterminez pour
— Désélectionner les paramétres de mesure non quel logiciel PTW une édition des parametres de
requis mesure et des propriétés est proposée avant le

. . . o transfert dans la base de données Track-it.
— Créer et gérer les paramétres de mesure défi-

nis par ['utilisateur supplementaires * Pour ce faire, cochez les cases correspon-
dantes.

® Sélectionnez le menu Tools — Options. e Validez les réglages avec OK

-> La boite de dialogue Options se ferme et
I'écran principal Track-it Import Configuration
s'affiche.

® Enregistrez tous les réglages avec menu
File — Save.

= Pourle logiciel PTW activé, avant I'export dans
la base de données Track-it, la boite de dia-
logue Track-it Import permettant d'éditer les
paramétres de mesure et les propriétés s'af-
fiche. Vous trouverez de plus amples informa-
tions a la section 6 « Réglages dans la boite
de dialogue Track-it Import ».
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Réglages dans le logiciel Track-it Import Configuration P—l |_\N

De plus, vous pouvez éditer les parametres de
mesure du logiciel PTW activé et ajouter d'autres
parameétres de mesure et unités.

® Pour ce faire, cliquez sur le bouton Edit mea-
suring parameters.

= La boite de dialogue Edit Measuring Parame-
ters s'affiche.

Vous trouverez de plus amples informations a
la section 5.4.2 « Editer les paramétres de
mesure ».

D950.175.01/02 fr 11
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5.4.2 Editer les parameétres de
mesure

® Pour éditer les paramétres de mesure, cliquez
dans la boite de dialogue Measuring Parame-
ters sur le bouton Edit measuring parameters.

= La boite de dialogue Edit Measuring Parame-
ters s'affiche.

+ Edit Measuring Parameters

Name Unit Value type s‘:;‘a‘ NOMEX QUICKCHECK Commentar
User-defined measuring parameters (1) )

<New entry> string - a [m] a
Predefined measuring parameters (57)

Accessory String a a

Applicator String [m] [m] a

Block String a a a

Class name String a a a

Collimator angle @ Double 0 a a

Collimator offset X mm Double 0 a [m] a

Collimator offset ¥ mm Double 0 a a a

Depth mm Double a o a

Distance to agreement criteria mm Double 1 a [m] a

Dose difference criteria % Double 1 a [m] a

Dose difference referral string m] [m] a

Dose difference referral value Gy Double 2 a a a

Dose evaluation threshald % Double 1 a [m] a

Energy MV/MeV  Double 1 [}

Exposure time s Double 1 a a

FFF Boolean [}

Field shape String [m]

Field size cmxcm Area

Field size definition String o a a .

Figure 4 :  Boite de dialogue Edit Measuring Parameters
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PTW

5.4.2.1 Affectation des paramétres de
mesure au logiciel PTW

Pour chaque logiciel PTW que vous avez activé
dans la boite de dialogue Options sous l'on-
glet Measuring Parameters (voir section 5.4.1
« Réglages pour les paramétres de mesure »),
une colonne apparait dans la boite de dialogue
Edit Measuring Parameters. Chaque logiciel PTW
est représenté dans une couleur spécifique.

Pour pouvoir étre exporté, un paramétre de
mesure doit étre affecté au logiciel PTW. Pour
ce faire, il faut cocher la case afférente dans la
colonne du logiciel PTW correspondant. Lors de
I'export dans la base de données Track-it, un
parameétre de mesure activé est affiché dans la
boite de dialogue Track-it Import.

Les paramétres de mesure exportés par défaut a
partir d'un logiciel PTW sont affichés en couleur
et les cases correspondantes sont activées.

— Si les cases activées sont grisées, vous ne
pouvez pas les désactiver.

— Si les cases activées ne sont pas grisées
(par ex. dans NOMEX, le parametre de
mesure Exposure time), vous pouvez les
désactiver. Les cases correspondantes sont
également désactivées dans la boite de dia-
logue Track-it Import.

Réinitialiser les réglages par défaut

® Pour réinitialiser les réglages par défaut d'un
logiciel PTW, cliquez sur le nom dans l'en-téte
de la colonne.

- Apres avoir validé le message de confirmation,
les réglages par défaut sont réinitialisés pour
le logiciel PTW.

5.4.2.2 Paramétres de mesure prédéfinis

PTW a prédéfini un bloc de parameétres de
mesure qui contient tous les parameétres de
mesure contenus dans le logiciel PTW et typique-
ment requis. Ces paramétres de mesure sont affi-
chés dans la partie Predefined measuring para-
meters.

Dans le réglage par défaut, seule la partie Prede-
fined measuring parameters est disponible.

Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les para-
métres de mesure prédéfinis. Il n'est pas possible
de saisir un commentaire pour un parametre de
mesure prédéfini.

Vous pouvez afficher ou masquer la liste compléte
des paramétres de mesure prédéfinis en cliquant
sur la barre des titres.

5.4.2.3 Paramétres de mesure définis par
I'utilisateur

Dans la boite de dialogue Edit Measuring Para-
meters, vous avez la possibilité de créer et de
gérer les paramétres de mesure définis par I'utili-
sateur.

Les paramétres de mesure définis par I'utilisateur
sont affichés dans la partie User-defined measu-
ring parameters. Cette partie estinsérée lors de la
création du premier paramétre de mesure défini
par l'utilisateur.

Vous pouvez afficher ou masquer la liste des
paramétres de mesure définis par l'utilisateur en
cliquant sur la barre des titres.

D950.175.01/02 fr
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Ajouter un paramétre de mesure
® Cliquez sur le bouton New.

= Dans la partie User-defined measuring para-
meters, une ligne vide est insérée.

* Entrez le nom du paramétre de mesure et
déterminez ses propriétés.

Pour ce faire, respectez les regles suivantes :

— Champs de texte :
Dans les champs de texte, vous pouvez
entrer des textes de votre choix, par ex. le
nom du parameétre de mesure.

— Zones de liste :
Dans les zones de liste, vous pouvez choi-
sir uniquement des entrées existantes, des
saisies libres dans ces champs ne sont pas
possibles.

® Cochez la case pour le logiciel PTW dans
lequel ce parameétre de mesure doit étre
exporté.

REMARQUE

Les paramétres de mesure définis par ['utilisa-
teur sont pourvus d'un astérisque « * » dans
la boite de dialogue Track-it Import et dans
Track-it.

Editer un paramétre de mesure

Modifiez le nom ou les propriétés du para-
métre de mesure.

Cochez ou décochez la case pour le logiciel
PTW correspondant.

Supprimer un paramétre de mesure

Dans la partie User-defined measuring para-
meters, cliquez sur la ligne du paramétre a
supprimer et supprimez la ligne avec la touche
Suppr.

Veillez a ne pas cliquer dans un champ de
texte. Dans ce cas, avec la touche Suppr, seul
du texte est supprimé du champ de texte.

14
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5.4.2.4 Propriétés des paramétres de
mesure

Dans le réglage par défaut, les propriétés sui-
vantes sont affichées pour chaque paramétre de
mesure :

— Unit

— Value type

— Decimal places

Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes
contenant les propriétés des parameétres de
mesure en cochant et en décochant la case Show
measuring parameter properties.

5.4.2.5 Enregistrer les réglages des
paramétres de mesure

* Enregistrez tous les réglages en cliquant sur
le bouton Save.

- La boite de dialogue Edit Measuring Parame-
ters se ferme, et la boite de dialogue Options
s'affiche.

- Les réglages sont enregistrés.

PTW

D950.175.01/02 fr
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5.4.3 Editer les unités

® Pour éditer les unités, cliquez dans la boite
de dialogue Edit Measuring Parameters sur le
bouton Edit units.

- La boite de dialogue Edit Units s'affiche.

+ Edit Units
Name of units Abbreviation of units Name of units
Degree [math.] ’
Millimeter mm
Percent %
Gray Gy
Megavolt/Megaelectronvolt Mv/MeV
Second s
Centimeter x centimeter cm x cm
Monitor unit MU
Menitor unit per minute MU/min
Megaelectronvelt per atomic mass unit MeV/u
Hertz Hz
Milliampere second mAs
Milliampere ma
Kilovolt kv
No unit selected None =

- B X

Abbreviation of units

n Cancel

Figure 5 :  Boite de dialogue Edit Units

Les unités dans la partie Predefined units ne
peuvent pas étre éditées ni supprimées.

Dans la partie User-defined units, vous pouvez
ajouter des unités définies par I'utilisateur, et édi-
ter ou supprimer les unités ajoutées.

Modifier I'ordre des unités

Vous pouvez trier les unités dans les deux parties
en fonction d'une colonne précise.

® Pour ce faire, cliquez sur l'en-téte de la
colonne correspondante.
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PTW

5.4.3.1 Unités définies par I'utilisateur

Ajouter une unité

REMARQUE

Le nom et I'abréviation de |'unité doivent étre
univoques.

® Dans la partie User-defined units, cliquez dans
le champ de saisie dans la colonne Name of
units et entrez le nom souhaité.

* Dans le champ de saisie dans la colonne
Abbreviation of units, entrez |'abréviation sou-
haitée.

e Validez les saisies avec la touche Tab ou
Enter.

- Une nouvelle ligne est insérée pour l'unité sui-
vante.

® Sibesoin, ajoutez d'autres unités.

Si les saisies ne remplissent pas les conditions,
elles ne sont pas acceptées. Les champs de sai-
sie sont pourvus d'un cadre rouge. En passant le
pointeur de la souris sur les champs de saisie, une
indication correspondante s'affiche.

Editer une unité
® Cliquez sur le nom ou l'abréviation a éditer.

¢ Modifiez le nom ou I'abréviation.

Supprimer une unité

® Cliquez sur la ligne a supprimer.

® Supprimez la ligne avec la touche Suppr.

5.4.3.2 Enregistrer les réglages des
unités

* Validez tous les réglages avec OK.

-> La boite de dialogue Edit Units se ferme, et la
boite de dialogue Edit Measuring Parameters
s'affiche.

* Fermez la boite de dialogue Edit Measuring
Parameters en cliquant sur le bouton Save.

=> La boite de dialogue Edit Measuring Parame-
ters se ferme, et la boite de dialogue Options
s'affiche.

=> Les réglages sont enregistrés.

D950.175.01/02 fr
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5.4.4 Réglages pour les valeurs
limites

Avec un logiciel PTW qui peut gérer les valeurs
limites, les valeurs limites ne sont pas par défaut
transférées dans la base de données Track-it lors
de I'export.

A l'aide de la boite de dialogue suivante, vous
pouvez définir dans quel logiciel PTW les valeurs
limites sont également étre transférées.

S'il y a des valeurs limites exportées dans Track-
it, ces valeurs limites par ex. sont utilisées pour la
représentation des courbes de tendance.

e Sélectionnez le menu Tools — Options.

- La boite de dialogue Options - onglet Measu-
ring Parameters s'affiche.

® Cliquez sur l'onglet Limit Values.

- La boite de dialogue Options - onglet Limit
Values s'affiche :

+ Options - 0 x
Measuring Parameters  Limit Values
Import limit values of the selected applications
[ MultiCheck O Verisoft
[ pQasoft
[ 1s0Check =pid [ quickcHECK
n

REMARQUE

Si un logiciel PTW est grisé, aucune valeur

limite n'est disponible pour celui-ci.

Figure 6 :  Boite de dialogue Options - onglet
Limit Values

® Cochez la case de chaque logiciel PTW pour
lequel les valeurs limites doivent étre expor-
tées dans la base de données Track-it.

* Validez les réglages avec OK.

-> La boite de dialogue Options se ferme et
I'écran principal Track-it Import Configuration
apparait.

® Enregistrez tous les réglages avec menu
File — Save.

18
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6 Réglages dans la boite de dialogue Track-it Import

Si un logiciel PTW peut exporter des données
dans la base de données Track-it, il faut pour ce
faire utiliser la fonction Export to Track-it. Une fois
que vous avez coché la case pour le logiciel PTW
correspondant dans Track-it Import Configuration
(voir section 5.4.1), la boite de dialogue Track-it
Import s'affiche (voir Figure 7).

La boite de dialogue Track-it Import comprend les
trois onglets suivants :

— Measuring Parameters :
Liste des parameétres de mesure a importer

— Properties :
Appareil de rayonnement, logiciel et appareil
de mesure

— Measurement Comments :
Commentaire pour toutes les mesures a
importer et liste des fichiers joints au commen-
taire

Sous tous les onglets, le nombre de mesures
chargées pour l'import est affiché. Si vous avez
également activé l'export des valeurs limites
(voir section 5.4.4 « Réglages pour les valeurs
limites »), le nombre de valeurs limites est affiché
en plus.

® \ous pouvez annuler les adaptations effec-
tuées dans la boite de dialogue Track-it Import
en cliquant sur le bouton Discard changes.

- L'étatinitial est restauré sous les trois onglets.

Quand tous les paramétres de mesure et proprié-
tés ont des contenus valides, le bouton Track-it
est activé et les mesures peuvent étre importées
dans la base de données Track-it.

Sinon, le symbole d'avertissement sui- N

vant est affiché sous l'onglet correspon- |/£: %
dant.

® Lancez limport dans la base de données
Track-it en cliquant sur le bouton Track-it.

ou

® Interrompez l'import en cliquant sur le bouton
Cancel.

-> La fenétre du journal contenant les messages
correspondants s'ouvre.

-> Les adaptations effectuées dans la boite
de dialogue Track-it Import sont enregistrées
aprés l'import. Lors de l'import suivant, les
valeurs enregistrées sont de nouveau préré-
glées.

D950.175.01/02 fr
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6.1 Ong|et Measuring Editer les paramétres de mesure avant
-
Parameters Fimport
e Désactivez les paramétres de mesure a ne

+ Track-it Import from NOMEX - B8 X . ’
Messuring Pacameters  Propertidd  Measurement Comments pas importer en décochant la case correspon-
Import Name Values Unit Edit da nte .

Modality RAD/FLU/DENT

- ] ® Pour les paramétres de mesure qui ne
. contiennent aucune valeur, saisissez les
/] Exposure time BT s gz

valeurs souhaitées.

Field size HEBEEE Y cmxam

Tota itration . — Saisissez la valeur et validez |a saisie avec
etay beam qualty . la touche Tab ou Enter. La valeur saisie est
T wo enregistrée.

S EECIIER - s — Si plusieurs valeurs sont présentes, elles
orey tube cunent — #e m sont affichées sous forme de zone de liste.
TR _ ®mF Sélectionnez la valeur souhaitée dans la
e zone de liste.

— Pour supprimer une valeur d'une zone de

liste, sélectionnez la valeur et supprimez-la
avec la touche Suppr. Validez la suppres-
sion avec la touche Tab ou Enter.

Figure 7 :  Boite de dialogue Track-it Import
- onglet Measuring Parameters

(exemple NOMEX)
— Si une valeur saisie n'est pas valide, le
champ de saisie correspondant est marqué
Sous cet onglet sont listés tous les paramétres de en rouge et un message d'erreur corres-
mesure a importer que vous avez activés dans pondant s'affiche.
Track-it Import Configuration dans la boite de dia-
logue Edit Measuring Parameters (voir Figure 4). ® \ous pouvez éditer les paramétres de ’7
mesure des mesures a importer en
Dans le réglage par défaut, tous les parametres cliquant sur le bouton correspondant
de mesure sont activés. Edit.
Si les paramétres de mesure sont contenus dans - Un message correspondant s'affiche
les mesures a importer, les valeurs sont affichées. et le bouton Edit est remplacé par le I
Si plusieurs valeurs sont contenues, <multiple> symbole d'avertissement.

est affiché. En passant le pointeur de la souris,
une infobulle contenant les valeurs apparait.
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6.2 Ong|et Properties Editer les propriétés avant I'import

+ Track-itImport from NOMEX Er=— e Désactivez les propriétés a ne pas importer en
Messuring Parameters  Propertidd  Messurement Comments décochant la case Correspondante_

Import Name Values Edit.

: REMARQUE
oftvere L La propriété Radiation Unit est requise impé-
e o rativement pour l'import et ne peut pas étre
désactivée.

* Vous pouvez éditer les propriétés en ‘ /7
cliquant sur le bouton correspondant

Edit.
= Un message correspondant s'affiche A
et le bouton Edit est remplacé par le 'A

symbole d'avertissement.

Figure 8 :  Boite de dialogue Track-it Import
- onglet Properties (exemple
NOMEX)

Sous cet onglet sont listées les propriétés sui-
vantes des mesures a importer :

— Appareil de rayonnement
— Logiciel
— Appareil de mesure

Dans le réglage par défaut, toutes les propriétés
sont activées.

Si les propriétés sont contenues dans les
mesures a importer, les valeurs s'affichent. Si plu-
sieurs valeurs sont contenues, <multiple> s'af-
fiche. En passantle pointeur de la souris, une info-
bulle contenant les valeurs apparatt.
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6.3 Onglet Measurement

+ Track-it Import from NOMEX - B8 X
Measuring Parameters  Propertiét®  Measurement Comments
This comment will be added to all measurements. Selecting files may take up a lot of memory in the Track-it database.
Selected files
Select files
Measurements: 1

Figure 9 :  Boite de dialogue Track-it Import
- onglet Measurement Comments
(exemple NOMEX)

Sous cet onglet, vous pouvez entrer un commen-
taire. Il sera ajouté a chaque mesure importée.

De plus, vous pouvez charger des fichiers qui
seront également ajoutés a chaque mesure
importée.

® Cliquez sur le bouton Select files.

* Dans la boite de dialogue standard Ouuvrir,
sélectionnez les fichiers souhaités.
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